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品番 

TH-65PF30 (6 已 V 型) 
TH-60PF30 (日 0 V 型) 


■ 


_取扱説11書 I 


八イビジョンプラズマディスプレイ（業務用) 




このたびは、ノ（ナソニック製品をお買い上げしすこだき、 
まことにありびとラございまず。 


• 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 

• ご使用前に巧き上のごを盲 J 巧〜8ページ)を必ずお読みください。 

* 保証書は、「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を必ず確かめ、 
取扱説明書ととをに大切に保管してください。 

• この取扱説明書は、 

TH - 曰已 PF 30 (6 已 V 型)、 TH -60 PF 30 (60 V 型）共用です。 

• 製造番号は安全確保上重要なちのでず。 

お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号を 
お確かめ < ださい。 


Hsmi 


保話書別添付 
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安全上のご注意 ( 必ずお守りください) 


人へのを害、財産の損害を防止ずるため、必ずお守りいただくことを説明していまず。 

■誤った使い方をしたときに生じるを害や損害の程度を区分して、説明していまず。 

A 警告 

「死 t や重傷を負ラおそれびある内容」でず。 


A 注意 

「軽傷を負ラことや、財産の損害び発生ずるおそれびある内容」でず。 


■ お守りいただく内容を次の図記号で説明していまず。（次は図記号の例でず） 

A 

気をつけていただく内容でず。 


0 

してはいけない内容でず。 


〇 

実行しなければならない内容でず。 


_ r A 奋ゎ告 ^ _ 

f 

/ 

、心 A 言百 J 

A 

N 


異常び発生したときはずぐに使用をやめてください。 


そのまま使用すると火災•感電の原因とな0まずので、ずぐに電源スイッチを切0、電源プラグをコンセン 
卜から抜いて販売店に修理をご依頼ください。 


■ 故障(画面が映5ない、音が出ないなど) 
や煙が出ている、へんな臭いや音がし 
た5電源プラグを巧く！ 

電源プラグは容易に手が届く位置の電 
源コンセントを使用ください 


電源プラグ 
を巧く 


〇卽 



煙び出な < なるのを確認して修理を販売店にご 
依辟ぐドか） 

お客様による修理は危険ですから、おやめください。 

_ / 


■壁掛け工事は、工事専門業をにご依 
頼ください 

〇 工事び不完全でずと、死 t 、 け 

びの原因とな0まず。 

• 指定の別売オプションをご使用ください。 


■ 内部に異物や水などの液体が入った 
り、本機を落としたり、キャビネッ 
卜が破損した5、電源プラグを巧く！ 



■ 異物を入れないでください 

0 

禁止 


通風孔などから内部に金属類や燃えやすいちのなど 
を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。 
火災-感電の原因とな0まず。 

• 特におモ様にはごを意ください。 



• 表紙および3ページじ(降のイラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状び異なる場合びありまず。 
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ち全上のご注意 ( 必ずお守りください) 


广〔電源コードについて y 


么警告卜 


■クラス I 構造の本機は、必ず、電源プ 
ラグを保護接地があるコンセントに接 
続してください。 


■ 電源コードや電源プラグを破損する 
よラなことはしないで<ださい 


〇 


■ 電源コードは本機に付属のもの W がは 
使用しないでください 


0 


禁止 



0 

禁止 


火災や感電の原因となります。 


■電源プラグにほこりがたま5ないよラ、 
定期的に掃除をしてください 


〇 



傷つけたり、加工したり、重いちのをのせたり、 
加熱したり、熱器具に近づけたり、無理に巧げた 
り、ねじったり、引っぱったりするとお線の露出、 
ショート、断線により火災•感電の原因となります。 

• 電源コードやプラグの修理は、販売店にご依 
頼 < ださい。 

■ 電源プラグは根元まで確実に差し込 
んで<ださい 


湿気などで絶縁不良になり火災-感電の原因と 
なりまず。 

電源プラグを抜さ、乾いた巧でふいて<ださい。 

■ めれた手で電源プラグを巧き差ししな 
いで<ださい 


〇 



嚇 



差し込みび不完全でずと感電や、発熱による乂 
災の原因にな0まず。 

• 傷んだプラグ-ゆるんだコンセントは使用し 
ないでください。 


めれ手禁止 

感電の原因となりまず。 

■コンセントや配線器具の定格を 
超える使い方や、交流100 V 
じ1がでは使用しないでください 

0 たこ足配線などで、定格を 
超えると、発熱により火災 
の原因となります。 

禁止 

■ 上に水などの液体の入った容器 
を置かないで<ださい 


水めれ禁止 


水などの液体びこぼれたり、中に入つ 
た場合、火災•感電の原因となりまず。 

'花びん、植木鉢、コップ、化粧品、、 
薬品や水などの液体び入った容器 J 


■ アースは確実に行ってください 


〇 



感電の原因となりまず。本機の電源プラグはアース 
付き3おプラグでず。機器の安全確保のため、アース 
は確実に行ってご使用ください。 

• アースエ事は専門業ちにご依頼<ださい。 


■め5したり 
しないで< 
ださい 



水めれ禁止 

火災-感電の原 
因となりまず。 


■雷び鳴りだした5本機に 
は触れないでください 




接軸禁止 





感電の原因とな0まず。 
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逸警告) 


广 


V . 


■風呂場、シャワー室では使用しないで 
<ださい 

0 

水場使用禁止 

火災-感電の原因とな0まず。 



■ 不ま定な場所に置かないでください 

0 

禁止 

ぐらついた台の上や傾いた所など、倒れたり、 
落ちた0して、けびの原因とな0まず。 



■裏ぶた、キャビネット、カバーを外したり、 


高圧注意 

N 

改造したりしないでください 


サービスマン W がの 方 



A 

は、裏ぶたをあけないで 


内部には電圧の高い部分びあり、火災- 

m 

<ださい。 


i 感電の願となりまず。 

内部 II は局電圧部分び 
数多 < あり、万一さわる 


♦ 内部の点検-調整-修理は販売店に 


と危険です。 


ご依頼ください。 

V 

「本体に表示した事項」 

J 


趣注意) 


■ 本機の通風孔をふさびないでください 

0 

禁止 

内部に熱びこを0、火災や故障の原因となることび 

あ0まずので次の点にごを意 < ださい。 

• 据置さスタンドをご使用のときは、上面-左ちは10 cm 
1；!上、後面は7 cnU ソ上の間隔をおいて据えつけてくだ 
さい。また、本機下面と巧面との空間をふさびないでく 
ださい。その他の取り付けかたでご使用のときは、対応 
する取り付け工事説明書に従ってください。（工事説明 
書に寸法の記載びない場合は、上下-左ちは10 cnUil 上、 
後面は7 cm じ(上の間隔をおいて据えつけてください。） 

♦巧し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に巧し 
込まないで < ださい。 

♦テーブルク□スを掛けたり、じゅラたんや、巧 
団の上に置かないで<ださい。 


• あお向けや横倒し、逆さまにしないでください。 



■上に物を置かないでください 


0 

禁止 

倒れたり、落下したりして、けびの原因となることびあります。 





■本機に乗ったり、ぶらさがったり 
しないで<ださい 


0 

禁止 



、 


倒れた0、こわれた0してけびの原因とな 
ることびありまず。 

♦ 特に、ルさなお子様にはごミ主意ください。 

■本機に脚立を立てかけるなどしな 
いで<ださい 

Q 落下してけびの原因となるこ 
とびありまず。 

_禁止_ 


■ 


湿気やほこりのをい所、油煙や湯 
気が当たるような所に置かないで 
ください 



調理台や加湿器のそばなど火災-感電の原 
因となることびありまず。 


已 





























































































ち全上のご注意 ( 必ずお守りください） 


应ま意! 
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■電源プラグを巧くときは、プラグを 
持って巧し、て< だホし、^ 



コードを引っぱると、コードび破損し、感電- 
ショート-火災の原因となることびあ0まず。 


■移動させる場合は、接続線をはずし 
て < ださい 

〇 コードや本機び損傷し、火災•感 
電の原因となることびありまず。 

• 電源プラグや機器間の接続線や転倒防止具を 


はずしたことを確認のラえ、行ってください。 
参開おや持ち運びは2人 LU 上で行ってください。 
• 本機に衝撃を与えないでください。 



■接続ケーブルの処理は確実に行って 
<ださい 


〇 ケースレを壁面に挟んだり、無理に巧 
げたり、ねじったりされますと、お線 
の露出、ショート、断線により、火災 • 
感電の原因となることびあります。 



■新しい電池とちい電池を混ぜたり、指 
定じ I 外の電池を使用しないでください 


0 間違えまずと電池の破裂、液ちれ 
により、火災-けびや周囲を巧損 
する原因となることびありまず。 


■ディスプレイパネルはガラス製ですの 
で、強い力や衝撃を加えないでください 

( けびの原因となることびありまず。 


〔お手入れについて） 

■ 1年に一度は内部の掃除を販売店に 
ご依頼<ださい 

A 内部にほこりびたまったまま、長 
い間掃除をしないと火災や故障の 
原因となることびありまず。 

湿気の多くなる梅雨期の前に行ラと、より効果的 
です。なお、内部掃除費用については販売店にご 
相談ください。 


■長期間ご使用にならないときは電源プ 
ラグをコンセントか5巧いてください 


電源プラグを 
巧< 


電源プラグにほこりびたまり火災-感電の原因と 
なることびあります。 



■ 据置きスタンド（別売）をご使用になる 
ときは、を全のため、転倒 • 落下防止の 


処置をしてください 



地震やおモ様びよじ登ったりすると、転倒-落下 
しけびの原因となることびあります。 


• 据置さスタンドに付属している転倒防止具を 
使用してください。 



■接続ケーブルを引っぱったり、ひつ 
かけたりしないで<ださい 


0 倒れたり、落ちたりしてけびの原因 
となることびあります。 

禁止 

•特に、おモ様にはごま意ください。 


■電池を入れるときには、極性表示（プ 
ラス©とマイナス © の向き）にミ主意 
して<ださい 

A 機器の表お通り正し<入れて<ださ 
し、。間違えますと電池の破裂、ミ夜ち 
れにより、火災•けびや周囲を巧損 
する原因となることびあります。 




■お手入れの際は、を全のため電源プラ 

グをコンセントか 5 巧いてください 


■い 

- 槪 

ft. 

電源 プラグ 



を抜く 

' 1 — 

V 1 

1 感電の原因となることびぁりまず。 

) 


































































( 

3 D グラス 

) 


r 

A 警告] 


f 

\ 



A 

c 誤飲防止について ] 

C 分解禁止について ) 

(コイン型リチウム電池の取り胁、口ぃて） 

[ ■電池、付属のバンドやノーズ 
パッドは、乳幼巧の手の届く 
所に置かないでください 

誤って飲み込むおそれびあ 

♦万一、飲み込んだと思 
われるとさは、ずぐに 
医師にごホ目談ください。 1 

- ノ 

■ 3 D グラスを分解 
したり、改造しな 
いで<ださい 

/ CN 火災や視聊寺 

1 の異常による 

体調不良の原 
分解禁止 因になりまず。 

■電池を义の中に入れ1 
たり、加熱したりし 
ないで<ださい 

/ CN 破裂して事故 

1 \ J の原因になり 
、ゾまず。 

^ - K 


广 


3 D 映像の視聴について） 


注意 


■光過敏の既往症のある人、む臓に疾患 
のある人、体調不良の人は 3 D グラスを 
使用しないで<ださい 

0 病状悪化の原因になることびあり 
ます。 

■ 3 D グラスで視聴中に疲労感、不快 
感など異常を感じた場合には、使用 
を中止してください 


〇 


そのまま視聴すると体調不良の原因 
になることびあります。 

• 適度な休憩をとってください。 


■ 3 D 映画などをご覧になる場合は1作 
品の視聴を目安に適度に休憩をとつ 
て < ださい 

■ 3 D ゲームやパソコンなどの双方向 
にやり取りできる機器の 3 D 映像を 
ご覧になる場合は、30〜已〇分を 
目まに適度に休憩をとってください 


〇 


長時間の視聴による目の疲れの原因 
になることがあります。 


■コンテンツについては市販されて 
いるブルーレイディスク等や 3 D 放 
送等をご使用ください。 
■コンテンツをご自分で用意される 
場合は、 3 D 用として適切に制作さ 
れたコンテンツをご使用ください。 


〇 


目の疲れや体調不良の原因となるこ 
とびありまず。 


■ 3 D グラスを使用しているときに 
誤ってディスプレイの画面や人をた 

たかないで<ださい 

0 3 D 映像のため、画面との距離を誤 
0、画面をたたさけびの原因になる 
_ことびありまず。_ 

■ 3 D の映像を見るときは 3 D グラス 
をご使用ください 

■ 3 D グラスは、両目を水平に近い状 
態で視聴してください 
■ 近視や違視の方、左ちの視力が異なる 
方や乱視の方は視力嬌正メガネの装 
着などにより、視力を適切に矯正した 
うえで 3 D グラスをご使用ください 
■ 3 D 0 央像を視聴中に、はっきりと吕重に 
像が見えた5使用を中止してください 


〇 


■胃^^胃5の3削リ上の視距離 


〇 


[推奨距離] TH - 己 0 PF 30: 2.2 m じ(上 
TH -6 已 PF 30: 上 

推奨距離より近距離でのご使用は目 
の疲れの原因になることびありまず。 
映画のよラに上下に黒帯びある場合 
は、映像部分の高さに巧して3倍 LU 
上の視距離でご覧<ださい。（上記 
推奨距離よ0を短< な0まず。） 
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ち全上のご注意 I 必ずお守りください; ） 

〔 3 D グラス （ つづさ） ） 


(3 D グラスの使用について） 


应ま意) 


■ 3 D グラスでの視聴年髓について 
は、およそ己〜6歳]; Lb を目安に 
して<ださい 





おモ様の場合は、疲労や不快 
感などに巧ずる反応びわかり 
にくいため、急に体調び悪く 
なることびありまず。 

• おモ様び視聴の際は、な 
護者のちび目の疲れび 
無いか、ごを意ください。 


■ 3 D グラスに異常-故障があった 
ときは直ちに使用を中止してく 
ださい 





そのまま使用するとけびや目 
の疲れ、体調不良の原因にな 
ることびあ0ます。 


■ 3 D グラスをかけたまま移動し 
ないで<ださい 


0 周りび暗くなり、転倒など 
によるけびの原因になるこ 
とびあります。 

V _ J 


■ 3 D グラスは、指定の用途むがには使用しな 
いで<ださい 

■ 3 D グラスを割れた状態で使用しないでくだ 
さい 


0 


けびや目の疲れの原因になることびあ0まず。 


ノ 


■ 3 D グラスを使用するときは周囲に壊れやず 
いちのを置かないでください 


0 3D 映像を実際の物に間違えて身体を動かし、 
周囲の物を破損してけびの原因になることびあ 
りまず。 


■肌に異常を感じた 53 D グラスの使用を中止 
してください 


〇 


ごくまれに塗料や材質でアレルギーの原因にな 
ることびありまず。 


■鼻やこめかみがホくなつたり、痛み、かゆみを 
感じた目 3 D グラスの使用を中止してください 

長時間の使用による圧力により発生することび 
あり、体調不良の原因になることびあります。 



( jBD グラスについて) 


■ 3 D グラスに物を落としたり、 
力を加えたり、踏んだりしな 
いで<ださい 


V 



ガラス部分などび破損してけび 
の原因になることびあります。 
• 付属のケースに入れて巧管 
して < ださい。 


■3 D グラスのヒンジ部に指をはさまないよう 
にして<ださい 

A けびの原因になることびありまず。 

• 付属のケースに入れて保管してください。 

、 _ J 

■ 3 D グラスを装着時は、フレームの先端にご 
注意ください 


A 目をついてけびの原因になることびあ0まず。 


V _ J 


(コイン型リチウム電池の取り扱いについて) 

[ ■極性（プラス®とマイナス©)を逆に入れな 
いで<ださい 

間違えると電池の破裂、液ちれにより、火災’ 
( XJ けびや周囲をミち損する原因になることびあり 
v - y ます。挿入指お通り正しく入れてください。 

■指定];1がの電池を使用しないで1 
<ださい 

ィ間違えると電池の破裂、液ちれによ 
( X 1 D . 火災•けびや剛を巧損する原 
因になることびあります。 

^ - 
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お手入れ/上手な使いかた 


■ 設置されるとさ 

本機の設置については、下記の事項をお守りください。 

• 機器相互の干渉に注意してください。 

プラズマディスプレイの影響を受けて、ビデオや 
ラジオ等の映像や音声に雑音び入ったり誤動作ず 
る場合びありまず。 

(発生した場合はディスプレイ本体から十分離し 
てご使用ください。） 

•機器の接続は電源を「切」にして行って 
<ださい。 

各機器の説明書に従って、接続してください。 

• 振動や衝撃び加わる場所への設置は避け 
て < ださい。 

本機に振動や衝撃び加わって内部の部品び傷み、 
故障の原因とな0まず。 

振動や衝撃の加わらない場所に設置してください。 

• 本機の質量に耐え5れる場所に設置して 
<ださい。 

指定の取り付け ユニッ トをご使用ください。 

(屈= ] 0ページ） 

• 高圧電線や動力源の近くに設置しないで 
<ださい。 

高圧電線や動力源の近くに本機を設置ずると巧言 
を受ける場合びありまず。 

•直射日光を避け、熱器具から離して設置 
して < ださい。 

キャビネットの変形や故障の原因とな0まず。 

•本機を移動されるとを。 

ディスプレイパネル面を上または下にしての移動 
はノ（ネル内部の破損の原因とな0まず。 

• 本機を縦置きに設置されるとを。 

縦置さ設置時は、電源スイッチを上側にして設置 
して < ださい。 

また、「初期設定」メニューの「ディスプレイ設置」 
を「縦」に設定してください。（恆=已已ぺージ） 

■ ご使用になるとき 

• 本機は残像が発生ずることびありまず。 

画面モードを「ノーマル」（映像の横縦比4 : 3) 
で長時間ご覧になると、映像の表示部と映像の映 
らない部分とで画面の明るさび異なるため、残像 
(焼さ付さ現象）び発生しまず。 

画面モードをジャストやフル、ズームにしてご覧 
になると軽減されまず。静止画や静止文字を長時 
間表示した場合、同様に残像び発生しまず。この 
場合は、動さのある映像でしばらくお使いいただ 
<と、少し軽減されまずび、完全に消えませんの 
でごを意 < ださい。 


• 適度の音量で隣近所への配慮を 

特に夜間はルさな音でを通りやずいので、窓を閉 
めたりして生ま環境を守りましよラ。 

• ディスプレイ本体の一部び熱くなること 
びありまず。 

前面パネル、天面、背面の一部は温度び高<なっ 
ておりまずび、性能-品質には問題ありません。 

• 長時間ご使用にならないときは 

電源プラグをコンセントから巧いておいてください。 
U モコンで電源を切った場合は約 0.7 W (待機 
電力低減設定「オフ」）または約 0.4 W (待機電 
力な減設定「オン」）、本体の電源を切った場合 
は約 0.2 W の電力を消費しまず。 

■ お手入れについて 

必ず電源プラグをコンセントか5巧い 
て行ってください。 

•キャビネットはやね5かい 
乾いた巧で 

ミちれびひどいとさは水で薄めた台 
所用洗剤（中性）にひたした巧を 
よく絞ってふさ取り、乾いた巧で 
仕上げてください。 

化学ぞラさんをご使用の際はその 
ミ主意書に従ってください。 

•殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性 
のちのをかけない 

キャビネットの変質や塗装びは 
びれまず。また、ゴムやビニー 
ル製品などを長時間接触させな 
いで < ださい。 

• ディスプレイパネルの前 
面は時々、やわ5かい巧（綿•ネル地など） 
で軽くふく 

•ひどい巧れやディスプレイパネルの表面に付着 
した指紋巧れなどは、水で100倍に薄めた中性 
洗剤に巧をひたし、かた<絞ってふさ取0、乾 
いた巧で仕上げてください。 

•水滴び内部に入ると故障の原因になりまず。 

知5せ) ディスプレイパネルの表面は特殊な加工 
をしています。固い巧でふいたり、強く 
こずった0ずると表面に傷び付<原因に 
な0まず。 





• ディスプレイパネル表面について 

ディスプレイパネル表面に指紋や巧れび付くと、さ 
れいな映像が見られません。 

傷やミちれが付かないよラ取り扱いにご注意 < ださい。 
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付属品の確認 


付属品び入っていることをご確認ください。 （） は個数でず。 



別売オプション 


別売オプションの設置は、しっか0取0付けて<ださい。（取0付けは専門の業ちにご依頼<ださい。) 


•据置さスタンド： 

TY - ST 58 P 20 (60 V 型巧色調：黒色） 
TY - ST 65 P 20 (6 已 V 型用色調：黒色） 

•移動式スタンド： TY - ST 58 PF 20 (日 0 V 型用） 

• 壁掛け金具 

角度巧変型： TY - WK 65 PR 20 
• スピーカー： 

TY - SP 58 P 10 K (日 0 V 型用色調：黒色） 
TY - SP 65 P 11 K (日已 V 型用色調：黒色） 
•デュアルビデオ端子 （ BNC ) ボード： TY - FB 9 BD 

• DVI - D 端モボード： TY - FB 11 DD 

• Dual DVI-D 端モボード （3 D 対応）： TY - FB 30 DD 3 D 


• Dual Link HD-SDI 端モボード： TY - FB 11 DHD 

• Dual HD-SDI 端子ボード （3 蜘応）： TY - FB 30 DHD 3 D 

• HD-SDI 端モボード（音声対応）: TY - FB 10 HD 

• AV 夕ーミナル BOX : TY - TB 10 AV 
♦デュアル HDMI 端モボード: TY - FB 10 HMD 

• I 「スルー端モボード： TY - FB 9 RT 

• 地上デジタルチューナーボード： TY - FB 11 DTJ 

• 3 D 旧トランスミッター： TY -3 D 30 TRW 

• 光学式タッチノ（ネル： TY - TP 65 P 10 S (6 已 V 型用） 

• 映り込み軽減フィルター: TY - AR 65 P 9 W (日已 VMS ) 


お願い 


•取り付けるとさは別売オプションに同捆の説明書をよ<お読みのラえ、正し<取り付けてください。 
■壁掛けの取り付け工事は、性能-安全確保のため、必ずお巧めの販売店または専門業者に施工を 
依頼して < ださい。 

• 据置さスタンドの説明書をよくお読みのラえ、必ず転倒防止の処置をしてください。 

• 設置時、衝撃などによる「パネルの割れ」び発生する場合びありますので、取り扱いにはごを意ください。 


リモコンの電池の入れかた 



単3形乾電池 


お願い 


• U モコンに液状のをのをかけないでください。 

• U モコンを落とさないでください。 

•電池を分解したり、乂の中に投入したりしないでください。 

また、直射日光の当たる場所や火のそばなど、高温の場所に保管しないでください。 
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接続 


スピーカー 端子の接続 


本体後面 

例： TH 已已 PF 30 

き用スピー カー (別売徑=]0ぺージ） 




> (黒） 

①レパーを巧しなび5 
お線を差し込む。 



(黒） 

②レ八'一を戻ず。 


お願い 


©と©をショートさせないでください。 


ードの接続と固定、接続ケーブルの固定 


お願い 


付属の電源コードセットは、本機専用 
です。他の用途に使用しないでくださ 
し、。 __ 

本体後面 



'電源コード 
接続ケーブルの固定 


お願い 


電源コードの固定方法 



電源コード 


お願い 


左ちの□ック 
び掛かってい 
ることを確認 
して<ださい 

電源プラグを本体へ差し&む 

カチッと音びずるまで差し込んで< ださい。 


電源コードを外ずとき 



電源プラグ横のつまみを 
巧しなびら抜いてください 


お願い 


電源コードを外す場合は、 
必ずコンセント側の電源プ 
ラグを先に巧いてください。 


本機はクランパーを1本だけ付属していまず。ケーブルを3力所の巧で固定ずる場合はクランパーを 
別途ご用意 < ださい。 

TH -60 PF 30 TH - 巨已 PF 30 
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接続 


映像機器の接続 


例： TH - 已已 PF 30 



SLOT ： 端子ボード(別売オプシヨ 

ン)取付用ス□ツト（屈 no 
_ジージ） 

〔お知 S せ） 

ち側のス□ットは2ス□ット幅の端 
子ボード用でず。ち側に1ス□ット 
幅のボードを取り付けてち動作し 
ません。 


3 D IR TRANSMITTER : 

3 D 旧トランス5ッター 
(別売)を接続します。 


SERIAL : 

パソコンに接続して本機 
を制御します。 

(屈=15ぺ-ジ） 


3DIRTRANSMITTER 


mmmmm wiSKi 


广 OMPONFNT/RGR IN -f) I AV 


I 口 mi 

y IN -f) 









な 


111111 1 I 




anr 


端テは本体底面にあります。 


AVIN ( VIDEO ) :コンポジットビデオ入力端子(極=下記） 
COMPONENT/RGB IN :コンポーネント /RG 日ビデオ入力端子 

(@=下記） 

AVIN ( HDMI ) : HDMI 入力端子(屈=13ぺージ） 

ビデオデッキや DVD プレーヤーなどの映像機器を接続します。 


DVI-D IN : DVI - D 入力端子(@=13ぺージ） 
PC IN： パソコン入力端子 
パソコンの映像端子または r Y 、 pb (C B ) 、 
Pr に R )」 出力のある機器を接続します。 
(の4ぺージ） 


VIDEO (ビデオ入力）端子 、 COMPONENT RGB IN ロンポーネント/ RGB 入力）端子の接続例 


〔お知 S せ） 

♦ 映像機器や接続ケーブルおよび変換プラグは本機に付属していません。 

♦ブラウン管の走査を利用した電モ銃による光線銃等のゲーム機器はプラズマデイスプレイの構造上、使用でをません。 



RCA-BNC 
変換プラグ 
(市販品） 



1 AVI" み! 


3D IR TRANSMITTER 

SERIAL 


曲接 妙 

"LAUDI0」VIDEO 

Y/G 

3D SHUTTER 
- iUT O 

:® 

DC 8V0UT 
150mA MAX 

图 

を巧订因 

回 

。；-&リ010」!し PW|;/R 

域 

! 

iHomi 

lAV IN 夕 

因 IIWH 目 "0 

LAN 

(lOMPOniENT/fiGB IN 'D 

DVI-D IN ■© 


AUDIO 

© 

DVI-D/PC 


EXTSP ( 80 ) 

I BLACK I -[RED 1 

epBe 


I PC IN の 



RCA-BNC 
変換プラグ 
(市販品） 


I— ^111111_|= -- 


--© 

AUDIO 
R OUT 

© 

-©TuT 



お願い 


COMPONENT/RGB IN 端テに接続された入力信号に合わせて 
「初期設定 （SET UP ) 」の「コンポーネント入力切換」で色差 
ビデオか RGB 入力の選おを行ってください。 （ C ^42 ページ） 

(お知らせ） 

COMPONENT/RGB IN 端子に人力の信号は SYNC ON G または SYNC 
ON Y に対応しています。 




DVD プレーヤー 


L 

-@ 

^ AUDIO 

…-昼。… 
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HDMI ( HDMI 入力）端子の接続例 


㈱ 


□□ J □□ロロ 


UlTLJLJUlirQUL 


HDM 喘子のピン配列と信号名 



回 


㈱ 


减 

WDEO 


1^)1 


SDIRTRAI' 

5MITTER 

SERIAL 

3D SHUTTER 
OUT み 

◎ 

DC8V0UT 

ISOtrUVMAX 

圆 

島!?^每 


感感魯域 

B '-audio-' Pr/Cr/R Pb/Cb/B 


COMPONENT/RGB IN -© 


ピン 

No . 

信号名 

ピン 

No . 

信号名 

① 

T . M . D.S データ 2 + 

⑩ 

T . M . D . S ク□ツクシールド 

② 

T . M . D . S データ2シールド 

⑩ 

T . M . D . S ク□ツクー 

③ 

T . M . D.S データ 2 - 

⑩ 

CEC 

④ 

T . M . D.S データ]+ 

⑩ 

予備 

⑤ 

T . M . D . S データ]シールド 

(接続なし） 

⑥ 

T . M . D.S データ]- 

⑩ 

SCL 

⑦ 

T . M . D.S データ 0 + 

⑩ 

SDA 

⑧ 

T . M . D . S データ0シールド 

⑩ 

DDC / CEC グラウンド 

⑨ 

T . M . D.S データ 0 - 

⑩ 

+已 V 電源 

⑩ 

T . M . D . S ク□ック+ 

⑩ 

ホツトプラグ検出 



HDMI ケースレ 


DVD プレーヤー 


(お知 S せ) 

映像機器や HDMI ケースレは本機に付属していません。 


DVI-D IN ( DVI - D 入力）端子の接続例 


DVI - D 出力付き 
パソコン 




AVIN -0 



獲）感 <0> 

"LauDIO 」t VIDEO 

Y/G 

回 

獲變感 

"'-AUDIO-' PR/CR/R 

1 (^ 

Pb/Cb/B 

LAN 

COMPONENT/RGB IN -O 


3D IR TRANSMITTER 

SERIAL 

3D SHUTTER 
OUT 0 

◎ 

DC 8V OUT 
150mA MAX 

圆 





Homi 

WIN"©- 




PC IN と共用 


AUDIO 

顿 

DVI-fc/PC 


[8L&CKI [ REDJ 

elHH® 




DVI-& IN -e r 


DVI - D ケーブル（已 m な内） 


- ^ II 曲 


ステレオ S ニピンプラグ （ M 3) 


DVI-D 入力端子のピン配列と信号名 



お願い 


ピン 

No . 

信号名 

ピン 

No . 

信号名 

① 

T . M . D . S . データ 2 - 

⑩ 


② 

T . M . D . S . データ 2 + 

⑩ 

+已 V 電源 

③ 

T . M . D . S . データ2シールド 

⑩ 

アース 

④ 


⑩ 

ホットプラグ検出 

⑤ 


⑩ 

T . M . D . S . データ 0 - 

⑥ 

DDC ク□ック 

⑩ 

T . M . D . S . データ 0 + 

⑦ 

DDC データ 

⑩ 

T . M . D . S . データ0シールド 

⑧ 




⑨ 

T . M . D . S . データ]- 

⑩ 


⑩ 

T . M . D . S . データ]+ 

@ 

T . M . D . S . ク□ックシールド 

⑩ 

T . M . D . S . データ]シールド 


T . M . D . S . ク□ック + 

⑩ 



T . M . D . S . ク□ックー 


DVI - D ケーブルは DVI 規格準拠のケーブルをご使用<ださい。（ケーブルの長さや質によって画質は劣化する場合びあ 
ります） 


("お知5せ） 

映像機器や接続ケーブルおよび変換プラグは本機に付属していません。 
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接続 


PC IN (パソコン入力）端子の接続例 



•本機は、下の表に記載の代表的な30種類のパソコン信号について、あらかじめ標準的な画面の位置やサイ 
ズなどの調整値を記憶していまず。 

表に記載されていないパソコン信号は、最大8種類まで追加して記憶しまず。 

(対応周波数は水平：15 kHz - 110 kHz 、 き直： 48 Hz ~ ] 20 Hz でず。） 

〈本体に記憶済みの パソコ ン信号一覧表〉 ※パソコ ン側ヴ似下の信号に対応している必要びありまず。 


640 X 400:70 Hz 

800 X 600:72 Hz 

1280 X 7 巨 8:60 Hz 《 

10 巨 6 X 600: 巨 0 Hz 《 

640 X 480:60 Hz 

800 X 600:7 己 Hz 

1280 X 960:60 Hz 

13 巨 6 X 768: 巨 0 Hz 《 

640 X 480:72 Hz 

800 X 600:8 己 Hz 

1280 X 960:8 己 Hz 

1920 XI 080:60 Hz 

己 40 X 480:7 已 Hz 

1024 X 768:60 Hz 

1280 X 1024:60 Hz 

已 40 X 480: 日 7 Hz (Mac 13") 

己 40 X 480:8 已 Hz 

1024 X 768:70 Hz 

1280 XI 024:7 已 Hz 

832 X 己 24:7 巳 Hz (Mac 16") 

8己 2 X 480:6 日 Hz 《 

1024 X 768:7 己 Hz 

1280 XI 024:8 己 Hz 

11 巳 2 X 870:7 巳 Hz ( Mac 21") 

800 X 600: 己6 Hz 

1024 X 768:8 己 Hz 

1600 XI 200:60 Hz 


800 X 600:60 Hz 

11 己 2 X 8 日 4:7 己 Hz 

1600 XI 200:6 已 Hz 



•解像度はレーマル」で最大] 440 X 1080ドット、ロル」で最大1920 XI 080ドットの表示び巧能でず。 
( SXGA 対応） 

水平または垂直解像度び上記ドットを超えるちのは簡易表示になり、細かい表示び十分判読でさない場合びあります。 
•対応周波数を超える信号を入力ずると、正常な映像を表おでさません。なお、範囲内でを一部正常な映像を 
表おでさない場合びありまず。 

•パソコンの画面び表おされない場合はパソコンの映像信号び上記の表に該当しているかご確認のラえ、設定を変更し 
てください。ノートパソコンでは、省電力のために映像出力をオフにしている場合びあります。そのとさはパソコン 
のファンクシヨンキーの操作などによりオンにでさる場合びあります。（パソコンの取扱説明書をご確認ください） 


お願い 


この端モ（ミニ D - subl 已ピン）は、コンポーネント（色差）ビデオ信号に対応していまず。 
入力信号に合わせて初期設定 （SET UP ) の「コンポーネント入力切換」で色差ビデオか RGB 入 
力の選択を行ってください。（屈=42ページ） 


f お知らせ") • ディスプレイのプラグ•アンド•プレイ ( DDC 2 B ) に対応していないパソコンは接続時の設定び必要です。 
• パソコンのモデルによっては、本機と接続できないをのちありまず。 


• D - subl 已ピン端テの機種や Macintosh のパソコンを接続ずる場合には、必要に応じて市販の 
変換アダプターをお使いください。 

※パソコンのミニ D - subl 巳ピン端テび、 D 0 S / V に対応してし)る機衝ホ、変換アダプターはお要ありません。 


パソコン入力端子（ミニ D - subl 已ピン）のピン配列と信号名 


f © @ @◎の ) 

⑩⑨⑨⑦⑥ 

V ⑩®⑩◎⑩ 


ピン No . 

信号を 

ピン No . 

信号を 

ピン No . 

信号を 

① 

R ( Pr / Cr ) 

⑥ 

GND ヴース） 

⑩ 

NC (無接続） 

② 

G ( Y ) 

⑦ 

GND ヴース） 

© 

SDA 

③ 

B ( Pb / Cb ) 

⑨ 

GND ヴース） 

⑩ 

HD/SYNC 

④ 

NC (無接続） 

⑨ 

+5 V DC 

© 

VD 

⑤ 

GND ヴース） 

⑩ 

GND ヴース） 

⑩ 

SCL 
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SERIAL (シリアル）端子の接続例 （パソコンで制御ずる場合) 


SERIAL (シ U アル)端子は RS -232 C 準拠のため、パソコンと接続して本体をパソコンで制御することびで定ます。 

f お知らせ^ 本機をシ U アル制御ずる場合は r ネットワーク設定」メニューの「制御端モ選択」を必ず rRS -232 CJ 
に設定してください。（厨已4ぺージ） 



お願い 


SERIAL (シリアル）端テとパソコンをつなぐ通信用 RS -232 C ストレートケースレは、 
使用されるパソコンに合わせてご用意ください。 


ピン配列と信号名 


⑨⑨⑦⑥ 
⑤④③ （ D ① 


本体側 

シリアル 〈 SERIAL 〉 端子 


ピン No . 

信号ち 

内容 

① 

CD 

NC 

② 

RXD 

受信データ 

③ 

TXD 

送信データ 

④ 

DTR 

未使用 

⑤ 

白 ND 

グランド 

⑥ 

DSR 

未使用 

⑦ 

RTS 

n (本体側で 
」 短絡） 

⑨ 

CTS 

⑨ 

RI 

NC 


《パソコン側の仕様で記載してい 
まず。 


通信条件 


信号レベル 

RS -232 弾拠 

同期方式 

調歩同期（非同期） 

ボーレート 

9600 bps 

バ U ティ 

なし 

キャラクター長 

8ビット 

ストップビット 

] ビット 

フ□一制御 

なし 


基本フオーマット 


パソコンからの伝送は STX で開始され、続いてコマンド、パラメーター、最後に ETX の順に送信しまず。 


パラメーターは制御内容の必要に応じて付加してください。 



I • I ■ I ■ I ■ .1 ■ノ I- 

スタートコマンド3文字コ□ン パラメーター エンド 


(3 Byte ) (1 〜已 Byte ) 


お願い 


複数のコマンドを送信ずる場合は、必ず本機 
からの応答を受け取ってから、次のコマンド 
を送信してください。パラメーターを必要と 
しないコマンドを送信ずる場合はコ□ン（：） 
は必要あ0ません。 


• 間違ったコマンドを送信ずると、本機から 
" ER 401" という〕マンドびパソコン側に 


送信されまず。 


• 電源「スタンバイ」状態 （ U モコンで電源 
「切」）中は " PON " コマンド LU 外の動作は 
保証されません。 


• コマンド IMS の S ] A と S ] B を選択できる 
のは、2入力の端モボード装着時のみでず。 


コマンドー覧 


コマンド 

バラメーター 

制御内容 

P0N 

なし 

電源「入」 

P0F 

なし 

電源「切」 

AVL 

ホホ 

音量日日〜63 

AMT 

0 

消音オフ 


消音オン 

IMS 

なし 

SL1 

S1A 

S1B 

VD1 

YP1 

HM1 

DV1 

PC1 

入力切換（トグル） 

SLOT 入力 (SLOT INPUT) 

SLOT 入力 (SLOT INPUT A) 
SLOT 入力 （SLOT INPUT 臣） 
VIDEO 入力 (VIDEO) 
COMPONENT/RGB IN 入力 
(COMPONENT) 

HDMI 入力 (HDMI) 

DVI-D IN 入力 (DVD 

PC IN 入力 (PC) 

DAM 

なし 

ZOOM 

FULL 

JUST 

NORM 

Z 日 M2 
SJST 
SNOM 
SFUL 

画面モード切換（トグル） 

ズーム（ビデオ/ SD/ パソコン信号時） 
フル 

ジャスト（ビデオ/ SD 信号時） 

ノーマル （4 : 3) (ビデオ/ SD/ バソ〕ン信号防 
サイドカツトズーム （HD 信号時） 
サイドカツトジャスト （HD 信号時） 
サイドカツトノーマル （HD 信号時） 
サイドカツトスレ （HD 信号時） 


]已 






























































































各部の基本説明 

〔リモコン） 


電源- 

ディスプレイ本体の電源を入/切しまず。 
防] 8ぺージ） 

画質の調整 (PICTURE ) -\ 

惊32 . 33ぺージ） 


画面モード （ ASPECT ) 

お大画面を選択します。 
你23 . 24ページ） 

オフタイマ—（日 FFTIMER ) 

自動的に電源を切0まず。 
你21ぺージ） 


自動位置補正 （ sAfU / ぶ） 


画面位置/サイズ調整 ( POS./SIZE ) — «. 



防28〜30ぺージ) 


消音 （ MUTE) - 

音声を一時的に消しまず。 

(屈= 21ページ） 

標準 （ N) - 

映像や音声などの調整状態を標準 
値に民しまず。 

ミ夫定 （■) - 

メニュー画面で項目をみ定しまず。 

上•下•左•ち- 

メニュー画面で項目の選択や設定の 
切り換え、レベルを調整しまず。 

入力切換 (INPUT ) - 

接続された機器の入力に 
切り換えまず。 （1^2 □ページ） 


m 


ASPECT 


AUTO 
OFF TIMER SETUP 


し画 *^^ I 


POS./SIZE 円 CTURE SOUND SETUP 



ZOOM 


Panasonic 


画面の位置/サイズを自動補正し 
ま9 〇 

(屈= 28ページ） 

音声の調壁 (SOUND ) 

(屈= 31ぺージ） 


初期設定 （ SETUP ) 

(13= 37 -已已ページ) 


音量じづ） 

音量を調整しまず。 
你21ぺージ） 


戻るい） 

映像、音声などの調整画面、各種 
機能の設定画面を1つ前の状態に 
民しまず。 


画面表术 （ recall ) 

入カモード-画面モードなどの 
各種設定状態を確認しまず。 
你21ページ） 

デジタル ズーム (ZOOM ) 


DISPLAY 


デジタルズームモードにしまず。 
恆22ページ） 



お願い 


• 本体の U モコン受信部と U モコン間に障害物を置かないでください。 

• 本体の U モコン受信部に直射日光や堂光灯の強い光を当てないでください。 


16 


































































( ディスプレイ本体 , 

イラストは TH- 巨已 PF30 でず。 


■riiiT 通 


-電源ラ、/づ 

ディスプレイ本体の電源 r 入 J のとき 

•映像表示状態 . 緑色点口 

•リモコンで「切」（スタン/ (イ状態） . 赤色点 ！) a 

■ Slot power び 「 On 」 のとき . 桓色点口 

-装着ボードの種類によ0、 

ス□ットに電源供給されるとき . 程色点 ！) a 

. 制御端モ還おび 「 LAN 」 のとさ . 桓色点归 

•PCA’ ワ-マネ-ジメント彌原 「刚 (DPMS 機能）（屈=42ぺ-ジ） …桓色点:) a 
• DVI-DA で-マネ-ジメントで電源「刷 （蚊43ぺ-ジ)… 桓色点巧 
ディスプレイ本体の電源 r 切」のとを . 消好 


U モコン受信部 



電源 (む/1):電源を「入」•「切」しまず。 


本体の底面 
にボタンび 
ありまず。 


INP 


UT: 接続された機器を選択しまず。（陶=20ぺージ） 
MENU : メニュー画面を表おしまず。（屈= 27ぺージ） 


VOL -+/J 


ENTER /I 


貸 


INPUT MENU 



音量を調整しまず。/メニュー画面で項目を選択 
したり、設定の切り換えやレベルを調整しまず。 

:メニュー画面で項目をミ夫定しまず。 

/掘;大画面を選択しまず。 

•電源び「切」および電源ランプび赤色、無点好 
の場合でを一部の回路は通電状態にありまず。 


龍;ホ通 
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基本の操作 


本体前面 



電源 (0/1) 
スイッチ 


AC コンセント 



電源コード 
(付属品） 



電源ランプ リモコン 

受信部 

U モコン有効操作距離 
正面で約7 m しツ內 


電源を入れる- 

本体の電源「入」 

(雷原ランプ ー 赤色または偉色) 
で巧すと受像します。 

電源を切る 

電源「入」(電源ランプ…緑色) 
で巧すと電源「切」（電源ラ 
ンプ…ホ色)にな0まず。 


AUTO 

クろ ^ ASPECT 0FFTIUER SFUP 

画回回 


做.,細 PICTURE SOUND SETUP 

□回囚0 



ZOOM 


Panasonic 

DISPLAY 
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Im^ 

電源プラグをコンセントへ接続します。 
(AC 100 V 己0 Hz /60 Hz ) 


お願い 


• 電源コードを外ず場合は、必ずコンセント側の 
電源プラグを先に抜いて<ださい。 


電源を入れる 


本体の電源（む/1)スイッチを押し電源を r 入」に 
します。 

電源ランプび緑色に点好しまず。 

■本体の電源び「入」のとさ、 U モコンで操作びでさまず。 

本機の電源を「入」にしたを、しば5<の間、 

下のように画面表示されます。 


初めて電源を「入」にしたとを 


次の画面び表示されます。 

1」モコンで設定してください。本体のボタンで 
は設定でさません。 

しお知 6 せ) お買い上げ時にチューナーボードび装着され 
ている場合、これらの画面は表示されません。 
また、一度設定すると、次回電源を「入」に 
したとさ表示されません。 

化要に応じて、なのメニューで設定してください。 
表示言語切換恆= 43ページ 
現在時刻設定極=已3ページ 
ディスプレイ設置屈"已已ページ 


表示言語切換 



①ご利用の 
言語を還択し、 

③ミ夫定ずる。 


表示言語切換 

English (UK) 
Deutsch 
Frangais 
Italiano 
Espanol 
ENGLISH (US) 
中文 


Bfi 


PyCCKM 。 


現在時刻設定 



の「曜日」または 
「現在時刻」を 
選択する。 

③設定ずる。 



の「設定」を 
選択ずる。 

③決定ずる。 


現在時刻設定 


現泣 ? MON 99:99 

設定 


■曜曰 

Fra n 

1 現在時刻 



現在時刻設定 


現在 TUE 18:00 

曜曰 

TUE 

現巧時刻 

18:00 


ディスプレイ設置 

①縦置さ設置を 
する場合は 
「縦」を選択 
する。 

③ミ夫定ずる。 

















































































電源「入」時の警告メッセージ 


本機の電源を「入」にしたとさ、次のメッセージび表示される場合びあります。 


3 D 警告メッセージ 


3 D を不特定を数の方々に見せる場合、 

または業務巧途で使用する場合は、管理者び責任を持って、 
UTF の注意を3 D グラスの使用者にお伝えください。 

また、ご家庭で使用する場合ち、政下のを意をしてください。 

- 3 D を正しく、快適に見ていただくために取扱説明書 
の「安全上のご注意」をお読みください。 

-体調不良の状態での3 D のご視聴はお止めください。 

-ご視聴中に体に疲れを感じ5れた5、直ちに使用を中止 
して < ださい。 

-コンテンツについては市販されているスレーレイディスク等 
をご使用 < ださい。 


3□映像を業務用途などで不特定多数のち々に視聴させる場合は、3□警告メッセージをご使用ください。 

「30映像」メニューの 「3 D グラス」を r 使ラ」に設定した場合、電源を入れたとさに警告メッセージび表おさ 
れまず。（陣=37ページ） 

無操作自動オフ警告メッセージ 


無操作自動オフ機能が有効です。 


「初期設定」メニューの「無操作自動オフ」を「ち効」に設定した場合、電源を入れたと舌に警告メッセージび表 
示されます。（屈=43ページ） 

これらのメッセージ表示は、なのメニューで設定で去ます。 

「 Options 」 メニュー 

3 D Safety Precautions (陶=己2ぺージ） 

Power On Message (降=己2ぺージ） 


19 









基本の操作 


本体底面 




入力信号を切り換える 


〇または E を巧して本機に入力された信号を選択しまず。押ずごとに 
切り換わりまず。 

: . PC 

: フル 


PC 一 VIDEO - COMPONENT * - HDMI 一 DVI ] 


PC : PC IN 端テのパソコン入力 
VIDEO : VIDEO 端テのビデオ入力 

COMPONENT ※： COMPONENT/RGB IN 端テのコンポーネント / RGB 入力 
HDMI : HDMI 端テの HDMI 入力 
DVI : DVI-D IN 端テの DVI - D 入力 

《 「 COMPONENT 」 は、「コンポーネント入力切換」の設定により、 「 RGB 」 
と表おされる場合びありまず。（にを42ページ） 


オプシヨンの端子ボードを装着した場合： 

广 PC — SLOT INPUT — VIDEO — COMPONENT — HDMI — DVI ] 

SLOT INPUT :端モボードの入力信号 

• 本機び対応していない端モボードび装着されている場合は「非対応フアン 
クシヨンボード」と表おしまず。 

吕入力の端子ボードを装着した場合： 

P PC 一 SLOT INPUT A 一 SLOT INPUT B 一 VIDEO 一 COMPONENT 一 HDMU DVI ^ 

SLOT INPUT A、SLOT INPUT B : 2 入力端モボードの入力信号 

• 「入力表示書換設定」で設定した信号名を表おしまず。（屈=48ページ） 

• [Audio input select ] で設定した音声び出力されまず。已8ぺージ） 

•「Input lock 」 び 「 Off 」 じ(外の設定のときは入力は切り換わりません。 

(屈=日0ページ） 

• コンポーネント（色差）ビデオ、 RGB の切り換えは、接続した機器に合わ 
せて初期設定 （ SETUP ) の「コンポーネント入力切換」で設定しまず。 
你42ページ） 

• ビデオ入力は 「 NTSC 」「 PAU 「 SECAM 」 などのカラーシステム方式の 
切り換えびできまず。（恆=38ページ） 

• 静止画を長時間映ずと、プラズマディスプレイパネルに映像の焼さ付さ（残 
像現象）を起こず恐れびあるため、画面をかし暗くずる機能（屈=72ページ) 
び働さまずび十分ではありませんのでごを意ください。 

このような現象を軽減ずるため、スク U —ンセーノ（一機能および□ングラ 
イフ設定のご利用をおずずめしまず。（恆=44 - 4已ページ） 
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本体底面 


入力信号*画面モードなどを知りたいとを 


□ □ □ □ □ 


▼ V0 一 +/• —ENTtfV ■— 


オフタイマー 



立百 

■ 曰里 


-画面表 7 JT 


入力信号-画面モードなどの各種設定状態の確認がでさます。 

RECALL 

@を押すと現在の入力信号と画面モードおよび現在時刻を約已秒間表 
示した後、オフタイマーと消音が動作中の場合はオフタイマーの残り 
時間を約3秒間、消音を約10秒間表示します。 

3 D 映像時 （0:^37 ぺージ） 


…入力信号 

•••画面モード （ 風23.24ぺージ） 

:••音声入力（犀=已8ぺージ） 

•••メモリー名（徑^ 3日ページ） 

•••• NANODR 1 FT 
(ナノドリフト)動作中 
( 惕=46ぺージ） 

♦選択している入力に映像信号がない場合は、最後に「無信号」び約3□秒間 
表示されます。 

•時計表おをするには、現在時刻を設定し、に lock Display 」 を「加」に設 
定してください。 （極^ 曰3 •目]ページ） 


音量を調整ずる 


-1[+1または日□を巧して音量を調整しまず。 


匿量~ 12011111111 


•電源を「切」にしてち現在の音量を記憶していまず。 

• Maximum VOL level (最大音量設定）び「加」のときは、設定した音量 
まで上げると表示（数値）はホ色になり、設定した音量じ(上にはなりません。 
你60ページ） 


PC 


3D フル… 

COMPONENT... 



.•消音 のが卜圓 

オフタイマー残り時間 

(1^ 下記） 

.. 消音（煩^下記） 


消音を使ラ 


一時的に音声を消したいとさ、来客や電話などの応対のとさ便利でず。 

^を巧します。 國 

画面に「消音」の表示び出て音び消えまず。再度巧ずと解除されまず。 

•電源の「切」、「入」または音量を変えてち解除されまず。 

•消音設定中は、操作後に「消音」の表示び出てお知らせしまず。 


オフタイマー (OFF TIMER ) を使う 


タイマー設定 （30 分、日0分、日0分）で自動的に電源を切ることびでさまず。 


OFF TIMER 

(©] を押すごとにタイマー設定時間が選択でさます。 

• タイマーび切れる3分前になると残り時間を点滅（ホ 
色）表おした後、電源び切れまず。 


•オフタイマー残り時間を知りたいとさは d ) を巧し 
9 〇 

•オフタイマー動作中に停電などで電源が切れると、 
オフタイマーは解除されます。 


Iおタイマー130分I 



懈除) 
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画面領域を拡大表示ずる（デジタルズーム) 


お大したい画面領域 （2 已領域）を選び、還んだ画像領域を2倍、3倍、4倍に拡大しまず。 
( U モコンで操作して<ださい。本体底面のボタンでは操作でさません。） 


1デジタル ズームモー ドにずる 


AUTO 

ASPECT OFF TIMER SETUP 

回回回 

POS./SIZE PICTURE SOUND SETUP 

□因囚直 



を押しまず。 

画面のアスペクトは「フル」になり、 
デジタルズーム操作ガイドび表おされまず。 

2拡大したい画像領域を選ぶ 
▲▼イ ► を押して選びます。 



終了 

ミ夫定 

選択 


デジタル 
X —ム 


•画面を拡大しているとさでち選べまず。 

•じ(下のボタンを巧すと、デジタルズームモー 
ドのまま、押されたボタンの動作を行います。 


リモコン 



肌 ™ ER 

百 


本体面面 


U U (音量調整) 

—/▼ V0 一 +/▲ 





デジタルズーム操作ガイド 


Panasonic 

DISPLAY 



3画面領域の拡大率を切り換える 
® を巧すごとに、切り換わります。 

•画面の拡大率び「 XI (1 倍) J の場合に、 

約60秒間操作をしないと、終了しまず。 

•画面の拡大率が 「 X 2 (2 倍)」、「 X 3 (3 倍)」、 
「 X 4 (4 倍)」の場合に、約3秒間操作をしない 

とデジタルズーム操作ガイドの表おび消えます。 


▲▼イ►のいずれかを押すと、再度表示し 
ます。 


4デジタルズームモードを終了ずる 
〇を巧すと、終了します。 



倍) 


X 2 


X 3 


X 4 


に樹 

(3 倍) 

(4 倍) 


画面はデジタルズームモードに入る前の状態になり、デジタルズーム操作ガイ 
ドの表示び消えまず。 

•じ(下のボタンを巧ずと、終了しまず。その後、巧されたボタンの動作を行いまず。 


INPUT multi pip aspect pictm sound pTUP recall 

I 」モコン: な□、回、□、回、回、回、@ 

本体底面： H 」、 Lj 、 


INPUT MENU ENTER/B 

• スク U —ンセーバーのタイマー起動でデジタルズームモードび終了しまず。 

•電源を「切」にした場合には、強制終了しまず。 

•本体の電源スイッチを「切」にしたとさ 

-オフタイマーやタイマー設定で電源び「切」になったとさ 

-無信号自動オフや DPMS 機能などで電源び「切」になったとさなど 


巧3知5せ) •下記の場合は、デジタルズームモードにはなりません。 

-「マルチ画面設定」をお大分割画面「オン」に設定しているとさ 
-「ポートレート設定」をお大分割画面「オン」に設定しているとき 
■スク U —ンセーバー（色反転を除く）起動中のとさ 
• お大した映像は元の映像よ0粗い表おにな0まず。 
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映像に合わせた拡大画面にずる （ ASPECT ) 


本体底面 



画面モード 


または D を押すごとに切り換わります。 

- ENTER/B 

画面モードの詳しい説明については、日8ぺージ個面モードー覧」をご覧ください。 
♦ビデオ （ S ビデオ）信号のとさ 

。ーマル h -^ i ズーム h -^ r フル I 

伞 

-1 ジャスト \4 - 

♦パソコン信号のとさ 

レーマル h-^l ズーム ^-►L フル I 


♦ SD 1 言号（已2已 （480) / 60 i . 60 p 、 62已（已7已）/已〇 i . 已 Op ) のとさ 


レーマル h -^[ ズーム h-^l フル I 


亡ジャスト1< 


• HD 1 言号 （]] 2已 （] 080) / 曰 Oi ■已 Oi ■ 曰 Op ■ 已 Op ■ 24 p • 2已 p ■ 30 p ■ 
24 sF 、7 已〇 (720) / 60 p . 已 Op 、 ] 2 已〇 (1080) / 已 Oi ) のとさ 


[サイ咖トノ -7 ル h -^ l サイ阳ットフル41サイドカットズ可 


曲咖卜肋卜]フル h 


f お知らせ) 画面モードは入力端モごとに記憶しまず。 

2入力の端モボード装着時は、各入力 （ A / B ) ごとに記憶しまず。 


映像の横縦比（アスペクト） 

放送や映像ソフトにより画面の横と縦の比び異なりまず。 


放送-映像ソフト 

横縦比 

♦ VHF、UHF 放送 
(一部のデジタル放送） 

_ 

3 

丄 

^4 一 I 

■八イビジョン放送 
•ワイドク U アビジョン放送 

• ビスタビジョンサイズ I ソフト（一部のデジタル放送） 

1 

9 

1 

16 

I 

• ビスタビジョンサイズ n ソフト 

3 

1 

一 5 — 


• シネマビジョンサイズソフト 

_ 

1 

丄 

2.35 I 
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映像に合わせた拡大画面にずる （ ASPECT ) 


■全画面 モード （All Aspect ) 

オプションメニューの 「All Aspect 」 を ronj に設定ずると（屈=日2ぺージ)、より幅広いお大画面の切り換 
えびでさまず。全画面モードにずると、拡大画面は次のよラに切り換わりまず。 

画面モードの詳しい説明については、日8ページ「画面モードー覧」をご覧ください。 

♦ビデオ （ S ビデオ）信号入力時のとさ 

p 「4:3 卜 |Zoom ] |-»-[ Zoom 2]-»-| Zoom 3 |-»-| 1日:日 "!- ►I ] 4:9 |-»- pust]-i 

•パソコン信号のとさ 

广巧 5] 一 「Zoom I —。を召]つ 

♦ SD 1 言号（已2已 （480) / 60 i - 60 p 、 曰2已（已7已）/已 Oi . 已 Op ) のとさ 
广 「4:3卜 |Zoom ] |-»-[ Zoom 2]-»-| Zoom 3 |-»-| 1 6:日 "! - ► I ] 4:9 |-»- pust ] 


• HDIh ^ (1 ]2已 （] 08 0) / 曰 Oi ■已 Oi ■ 日 Op • 已 Op ■ 24 p • 2已 p ■ 30 p ■ 24 sF . 7 已〇 (720) / 日 Op ■ 

已 Op 、]2 已〇り08 0) / 已 Oi ) のとき 
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3 D 映像を見る 


別売の 3 D グラスで 3 D に対応したコンテンツなどを見ると、 3 D 映像び楽しめまず。 

り巧 as せ） 

本機で 3 D 映像をお楽しみいただくには、別売の 3 D 旧トランスミッターと 3 D グラスび必要でず。 

詳しくは 3 D 旧トランスミッターおよび 3 D グラスの取扱説明書をご覧ください。 

本機はロレームシーケンシャル叫、「サイドバイサイドが」、および「トップアンドボトム* 3 」 r サイマル* 4 」 3 D 方式に対応 
していまず。 

《 ] も目と左目に入る画像を鮮明度の高い品質で録画し、交互に再生ずる 3 D 方式 
※含，《3屈=26ページ「設定•入力信号と映像の見えかたのイメージ」参照 
《4サイマル方式の 3 D 映像をご覧になるには下記の端モボードび必要でず。 

Dual HD - SDI 端モボード (3 蜘応） （ TY - FB 30 DHD 3 D)、Dual DVI - D 端モボート (3 D 対応） ( TY - FB 30 DD 3 D ) 


3 D 映像を見る 


フレームシーケンシャルお式のコンテンツを見る （3 D 映像対応①スレーレイディスクなど） 

HDMI ケースレを用いて 3 D 対応プレイヤーを本機に接続し（屈= ] 3ページ)、コンテンツを再生してください。 

• HDMI 規格に準拠したケーブルをご使用ください。 

• プレイヤーの設定方法は、プレイヤーの取扱説明書をご覧ください。 

• 3 D に対応していないプレイヤーを使用してしぶ場合は、 3 D 映像び表示されません。 

フレームシーケンシャルに(外の 3 D お式コンテンツを見る 

映像を見る前に画像形式を「30方式切換」で設定して<ださい（屈= 37ページ)。 

参 3 D に対応していないプレイヤーを使用してしぶ場合でも、 r サイドバイサイド」とトップアンドボトム」の 3 D 効果をお 
楽しみいただけまず。 

参このサービスのご利用については、コンテンツやプ□グラムの供給元にお問い合わせください。 

① 3 D グラスの電源を入れる 

参 3 D グラスの取り扱いかたは、 3 D グラスの取扱説明書をご参照ください。 

② 3 D グラスを装着ずる 

③ 3 D 映像を見る 

f お知 S せ j 

♦堂光なを点打した室内で 3 D グラスを使用ずると、光びちらついて見えることびありまず。その場合は、堂光灯を消灯 
ずるか、または「30 U フレッシュレーりを「1 OOHz 」 または「1 20 Hz 」 のちらつきび軽減される方に設定してください 
(屈= 40ぺージ)。 

• 3 D グラスの上下を逆さまにしたり裏と表を逆にして装着ずると、 3 D 映像び正し < 見えません。 

• 3 D 映像を見るとき政外は 3 D グラスを装着しないでください。 3 D グラスを装着してしぶと、液晶画面 （ PC 、 デジタル 
時計、計算機など）び見えにくいことびありまず。 

参 3 D グラスをサングラスとして使用しないでください。 

• 3 D 効果は、人によって見え方に個人差びありまず。 


2已 








3 D 映像を見る 


3D グラスのトラブルシューティング 


こんなとを 

ここをお調べください 

3 D 映像にならない 

• 3 D 映像に切り換わっていまずか？ 

参 「3 D 映像」の「30グラス」び「使う」になっているか確認してください 
陆3 7ページ)。 

• 3 D 映像信号の中には、自動では 3 D 映像と認識されないものびあり 
まず。（屈=下記）画像お式を合わせるため、「30映像」で「30方式 
切換」を設定して < ださい。 

• 3 D 旧トランスミッターと 3 D グラスの間に物を置いていませんか？ 
トランスミッターからのホ外線信号び途絶えると、已分後に自動的に 
電源び切れまず。 

• 3 D グラスの視聴巧能範囲を確認してください。 

♦人によっては 3 D 映像び見えにくかったり全く見えない場合びありま 
ず。左ちの視力に差びある場合は、特にそラなりびちでず。 

3 D グラスをご使用になる前に視力を慮正ずるなど、必要な対策を講 
じてください。 

3□グラスの電源び勝手に切れる 

♦ 3 D 旧トランスミッターと3□グラスとの間に障害物びないか、また 

3 D グラスを視聴巧能範囲内で使用しているか確認してください。 
トランスミッターからのホ外線信号び途絶えると、已分後に自動的に 
電源び切れまず。 

3 D 映像びおかしい 

• 「30映像」の「左も反転」で「オフ」と「オン」を切り換えてく 
ださい（屈=37ページ)。 

3 D グラスの電源を入れてをインジケータ 

• 電池び消耗していませんか？電池を交換または 3 D グラスを充電して 

ランプび点好しない 

<ださい。 


設定-入力信号と映像の見えかたのイメージ 


映像の見え方びおかしい場合は、下の表を参考にして、正しい 3 D 方式を還択してください。 


30方式切換 

才ート 

サイドバイサイド 

トップアンドボト 
ム 

2 D 

入力信号 




サイドパイサイド 

IaI 

^1 

IaBaI 

Bll 


ぷ 1 

(正南な 3 D 映像）* 2 



トップアンドボトム 

m 

mm 


m 


ぷ 1 


(正南な 3 D 映像 ）'X 2 


2 D 

m 


m 

m 


(正常な 2 D 映像） 


(正常な 2 D 映像） 


《 ] 映像び正し<認識されない場合 

《2「30グラス」び r オン」になってし、ると、 3 D 映像になりまず。 r オスになってし、ると、 3 D 効果は得られません。 
• 接続してしぶ機器やコンテンツによつ口ま、上記の内容と違ラ場合びありまず。 
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オンスク u —ンメニューについて 


1メニュー画面を表示する 


U モコン 本体 


P0S./SIZE PICTURE SOUND SETUP 

□回囚 




巧して選ぶ 

(例：画質の調整メニュー) 


Q ——数回巧ず 

巧ずたびにメニユー画面び切り換わりまず。 

通常画面^画質の調整^初期設定^ 

L 音声の調整^画面位置/サイズ^ 


2設定項目を選択する 



(例：画質の調整メニュー) 



f 一一 I -•選ぶ。 

□ □ 日一©巧す。 


3設定ずる 



/—I -〇設定ずる。 

□ □ 日-包巧す。 


4設定を終了ずる 

巧す 

Q を巧すと]つ前の画面に戻0まず。 

メニュー画面一覧 

• 調整でさない項目は、グレー表示になりまず。信号、入力、メニューの設定により調整でさる項目は変わりまず。 


P0S./SIZE PICTURE SOUND SEl 



日- 


数回巧す 


画質の調壁 初期設定 


画面位置/サイズ 音声の調壁 



厮32〜3日ぺージ 


5 = 初期設定 1/2 


3 D 映像 


おモード 
スクリーンセーバー 
□ン グライフ腕 
まを m 腿 


D ンポーネント入力切換 

RGB 

消ミち力低減設定 

オフ 

待巧ち力ほ 

オン 

PC パワーマネー ジメント 

オフ 

オフ 

DVI-D バワーマネー ジメ : /h 

無信号白動オフ 

無効 

臟作白西オフ 

無効 

表示言劇巧 

日本語 


:=初期設定 

2/2 


マルチ画面設定 


ポート U - H «3£ 

タィマ^2^ 

現在時刻設定 
ネジトワーク股巧 

ディスプレイ担« 横 


画面位置/サイス 

標準に戻す 

■= お" が 乱 sfl— 

揉華設を中 

◎水平位置 

0 . 

日水平サイス 

0 . 

◎ま直位置 

0 

立] 垂直サイズ 

0 , 

ドットク□ック 

0 , 

クロック位巧 

0 , 

クランフ位重 

0 . 

1:1ピクセルモー 

ド オフ 


傾28〜30ぺージ 



傾31ページ 


37〜已已ぺージ 
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画面位置/サイズの調整 （ POS ./ S に E ) 


POS./SIZE 

[ ^——押して「画面位置/サイズ」 
ニュー画面を表示する。 



4 ド 1 ；。 ./ 。 1 ム C 

I ] ——巧して設定を終了ずる。 


• r 画面位置/サイズ」メニユー画面 


画面位置/サイズ 


標準に戻す 標準設定中 


画水平位坦 

0 . 

日水平サイズ 

0 . 

回垂直位置 

0 T 

圧]垂直サイズ 

0 7 

ドットク□ック 

0 T 

ク□ック位ホ目 

0 子 

クランプ位眉 

0 7 

1:1ピクセルモード 

オフ 



( T お知らせ) 調整でさない項目は、グレー表示になりまず。 

信号、入力や、画面設定状態によって調整でさる項 
目は変わりまず。 


Q を巧ずと]つ前の画面に戻0まず。 


標準に戻す 

メニュー表お中に G を巧す、または「標準に戻す」を選んで 
いるとさにりりを巧すと表おされているメニューの調整値び 
標準値に戻ります。「標準設定中」の表おは緑色になります。 


自動位置補正 


パソコン信号入力時などに「水平/垂直位置」、 r 水平/垂直サイズ」、「ドットク□ック」、「ク□ック位ホ目」を 
自動補正しまず。 

本設定は政下の条件で動作しまず。 

•本設定は、マルチ画面、ポートレートまたはデジタルズーム時には動作しません。 

-アナ□グ信号（コンポーネント / PC ) 入力時： 

パソコンフォーマットの信号で、孤期設定 （SET UP ) の r コンポーネント入力切換」42ぺージ）び 「 RGB 」 
のとさに本設定び有効になりまず。 

-デジタル信号 （ HDMI / DVI ) 入力時： 

パソコンフォーマットの信号のとさに本設定び有効になりまず。 

パソコンフォーマットの信号でない場合、「才ーバースキヤン」（你2日ぺージ）び「オフ」または「1:1ピ 
クセルモード」（屈=3□ぺージ）び「オン」のときに本設定び有効になりまず。「水平/垂直サイズ」は自動 
補正しません。 


また、次の場合には本設定は無効になり、動作しません 
-ビデオ信号のとさ 

-画面モードび「ジャスト」や「サイドカットジャスト」のとき 
- Options メニューの 「Display size 」 （屈=61ぺージ）を 「 On 」 に設定しているとき 

対応ずる信号の映像を表示中に 

r 自動位置補正」を選び、 ® ( U ) を巧す。 

ENTER/B 


AUTO 

^を押ずと自動位置補正が動作しまず。 

自動位置補正び無効の場合は r 無効操作」と表おしまず。 


0が ons メニューの 「Auto Setup 」 を 「 Auto 」 に設定ずると、次の場合に自動位置補正び動作しまず。（屈= 62ぺージ) 
•ディスプレイの電源を「入」にしたとさ 
-入力信号び切り換わったとさ 


リモコンで操作ずる 

^ -- 

AUTO 

ク与 ^ ASPECT 0FFTIMER SETUP 

回回回 

P0S./SIZE PICTURE SOUND SETUP 

U 回囚回 

■Auto モード 
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f お知らせ^ • アナ□グ信号でドットク□ック] 62 MHz じ(上の信号のときは「ドットク□ック」と「ク□ック 
位ホ目」の自動補正はされません。 

• デジタル信号のときは「ドットク□ック」と「ク□ック位ホ目」の自動補正はされません。 

• 画像の端び判らないよラな画像や暗い画像を入力して自動位置補正をずると調整でさないことび 
ありまず。このよラな場合は明るく境界線などび明確な画像に切り換えてから再度、自動位置補 
正をしてください。 

• 信号によっては自動位置補正をにちズレび生じる場合びありまずので、必要に応じて位置/サイ 
ズなどの微調整をおこなって<ださい。 

• 垂直周波数日 OHz XGA 1 言号 （]024 x 768@60 Hz 、] 280 x 7 日8@日 OHz 、] 3白白 x 7 白8@白 OHz ) 
で自動位置補正び最適にならない場合、あらかじめ rxGA モード」 （ er 3 日ぺージ）で個別信号 
を選択設定しておくと、適切に自動位置補正でさる場合びあ0まず。 

• 有効映像期間外に付加情報などの信号び重畳されている場合や同期信号と映像信号の時間間隔び 
短い場合、あるいは、3値同期信号び付加された映像信号などには自動位置補正はラまく動作し 
ません。 


お願い 


• 自動位置補正で適切な調整にならない場合は、一度「標準に戻ず」 
で位置/サイズなどの調整をおこなつて < ださい。 


を選び、 （■) を巧した後、手動 


水平位置 


水平サイズ 


画面を左ちに移動しまず。 


き直位置 


画面を上下に移動します。 



〇 

〇 



〇 

〇 



〇 



〇 



〇 


〇 


画面を左ちに拡大/縮ルします。 


垂直サイズ 


画面を上下にあ大/縮ルしまず。 



® > _ 


百- 



Y 

Y 

n\ 

Jn 


ドット 
ク□ック 
(コンポーネ 
ント / PC 入 
力時） 


ク□ック位相 
(コンポーネ 
ント / PC 入 
力時） 


クランプ位置 
(コンポーネ 
ント / PC 入 
力時） 


才ーノ、一 
スキヤン 


搞模様を表示した場合に、周期的な搞模様（ノイズ）び発生したとさは、ノイズびかなくなる 
よラに調整してください。 


RGB 信号やパソコン信号を入力した場合に画面の輪郭に、にじみやぼけび発生ずることびあり 
まず。ちっとち見やずくなるよラ調整してください。 


映像の黒部分びつぶれている場合や、緑色になっている場合にクランプ位置を調整しまず。 

クランプ位置調整の最適値 

黒部分びつぶれている場合 

^黒部分のっぶれびをっとを改善ずる値び最適値でず。 

黒部分び緑色になっている場合 

^緑色部分び黒<なりっぶれてぃなぃ値び最適値でず。 


画像のオーバースキヤンをオン/オフしまず。 

設定び可能な信号は LU 下の通りでず。 

已2已し已2已 P 、 62已し62已 P 、 7已 0/60 P 、 7已0/已 Op (つンポーネント（色差）ビデオ、 
RGB 、 DVI 、 SDI 、 HDMI ) 





「オン」 「オス 

(お知 S せ) • 「オフ」に設定した場合は、水平サイズと垂直サイズは調整でさません。 

• Options メニユーの 「Display size 」 び 「 On 」 のとき、本設定は無効になりまず。 
你61ぺージ） 
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画面位置/サイズの調整 （ POS ./ S に E ) 


r 


1:1ピクセルモード 


1:1ピクセルモード 
(2k Ik) 

(2 kIk 信号の場合） 


112已し ] ]2已 P や] 2已 Oi のとき、画面サイズを調整しまず。 




対応ずる入力信号 

1125 (1080) /己0し日0し 24 sF 、24 p 、 2己 p 、30 p 、 己 Op 、 日 Op 、 1250 (1080) /己 Oi 
参映像の周囲にノイズ状のをのび見えるとさは「オフ」設定にしてください。 

参「オン」に設定の場合は、水平サイズ、垂直サイズは調整でさません。 


入力信号び 2k] k 信号 (2048X1 080/24P. 2048 x ] 080/24 sF ) のとき、 
画面サイズは次のよラに調整されまず。 



「オフ」 「オン（左)」 



「オン（中央)」 



「オン（も)」 


な細 5 せ j 2 kIk 信号は 、 Dual Link HD - SDIi 品モボード （ TY - FB ]] DHD ) または Dual 
HD - SDI 端モボード （3 D 対応）订 Y - FB 30 DHD 3 D ) 装着時のみ受像可能と 
なりまず。 


f お知らせつ 調整のとさに画像表示ェ U ア外にノイズび出る場合びありまずび、異常ではありません。 
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音声の調整 （ SOUND ) 


SOUND 

E —巧して「音声の調整」メニュー 
画面を表示する。 



4 bUUINU 

U j -巧して設定を終了ずる。 


Q を巧ずと1つ前の画面に戻0まず。 

■音声 メニュー 

最適な音質を選びまず。 


• r 音声の調整」メニュー画面 



標準に戻ず 

メニュー表示中に〇を巧ず、または「標準に戻ず」を遇 
んでいるとさにを巧ずと表示されているメニューの 
調整値び標準値に戻りまず。「標準設定中」の表示は緑色 
になりまず。 


音ドクーュ— 


<スタンダード H 


スタンダード： 送られてくるそのままの音で聞さまず。 
ダイナ=ツク： メ U 八 U 感を強調した音で聞さまず。 
クリア ： 人の声を聞さやずくした音で聞さまず。 


■バスッド/トレブル/バランス 

低;音を調節します。 

中音域安調節します。 

局音を調節しまず。 

左ちの音量を調節しまず。 

■サラウンド 

I サラウンド …… オフ： 通常の音声。 

オン： 臨場感のある音声。 


バス 

■■Ml 

云ッド 


トレスレ 


バランス 



•バス、ミッド、トレブル、サラウンド 
は「音声メニュー」の「スタンダード」、 
「ダイナミック」、「クリア」ごとに記憶 
しよ9 〇 


SD 芭芦出力 


本メニューは、下記の端子ボードび装着されているス□ットを選択しているとさのみ設定でさます。 
HD - SDI 端テボード（音声対応） （ TY - FB 10 HD)、Dual Link HD - SDI 端子ボード （ TY - FB 1 1 DHD )、 
Dual HD - SDI 端モボード （3 蜘応） ( TY - FB 30 DHD 3 D ) 


* rsDi 音声出力」メニュー画面 


J > SD 障声出力 

2/2 

1左チャンネル 


ちチャンネル 

チャンネル！ 

サウンド出力 

オフ 

オフ 

レベル メーター 


左チヤンネル 
ちチヤンネル 
サウンド出力 

レベル メーター 


チャンネル1〜1巨 左チャンネルの音声チャンネルを選択しまず。 

チャンネル1〜1已 ちチャンネルの音声チャンネルを選択しまず。 

オフ： SDI 音声を出力しません。 

オン： SDI 音声を出力しまず。 

オフ ディスプレイに表示ずる音声レベルメーターの音声チャンネルを設定 

l -8 ch しまず。音声レベルメーターは、ディスプレイの左ちに4チャンネル 

9-1 已か ずつ、計8チヤンネル表おしまず。 r オスにずると音声レベルメーター 

を表おしません。 
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画質の調整 （ P に TURE ) 


PICTURE 

-巧して「画質の調整」メニュー 

画面を表示する。 



4 ド I じ 1 U 化 

[Oj —巧して設定を終了ずる。 
Q を巧ずと]つ前の画面に戻0まず。 


■映像 メニュー 


• r 画質の調壁 J メニュー画面 


〇画質の調整 


標準に戻ず 標準設定中 


1映像メニユー D 

ス々ンダードん 

ピクチャー 

25 .1 

黒レベル 

0 1~ i ~1 

色の嚴さ 

0 , 

色あい 

0 T 

シャープネス 

3 —■ 

色温度 

中 

1 テクニカル 1 


r お知5せ) 調整でさない項目は、グレー表おにな 0 
ます。信号、入力や、画面設定状態によつ 
て調整でさる項目は変わ0まず。 


標準に戻ず 

メニュー表示中に〇を巧ず、または「標準に戻ず」を選 
んでいるとさにを巧ずと表示されているメニューの 
調整値び標準値に戻りまず。 r 標準設定中」の表示は緑色 
になりまず。 


映像ソースや本機を使用ずる場所の環境に適した見やずい映像に切り換えまず。 


スタンダー 


映像メニュ - 


スタンダード： 標準的な明るさで使用する場合に適した画像になります。 
ダイナミック： 明るい場所で使用ずる場合に適した画像になりまず。 
シネマ ： 映画を見る場合に適した画像になりまず。 

(映画館のよラな、暗い画面で階調性を重視した画像） 
モニター ：放送局や映画コンテンツの作成用途に適していまず。 

画面全体の平均輝度 （APL) び変化してを、同じ信号 
レベルであれば明るさび変化しない画像になりまず。 


〔お巧 5 せ) 「映像メニュー」を「モニター」にずると、じ(下のメニューは設定でさません。 


画質の調整： 
初期設定： 

□ングライフ設定： 
マルチ画面設定： 
ポートレート設定： 


ピクチャー 

消費電力な減設定42ページ) 
ピーク制限4日ページ） 

AI 連動已□ページ） 

AI 連動已2ページ） 


■ピクチャー 

映像の明暗度を調整しまず。 


ピクチャ- 


■黒レベル 

画面の暗い部分（黒色）を調整しまず。 



黒レベル 


I 色の濃さ 


色の濃さ 


I 色あい 


明る< 


明る< 



f お知5せ j 

• 「映像メニュー」は入力端モごとに記憶し 
まず。2入力の端モボード装着時は、各入 
力 （A/B) ごとに記憶しまず。 


• 「ピクチャー」は明るい映像のとさにより 
明るく、また暗い映像のとさにより暗く調 
整してをわずかしか変化しません。 


肌色部分の色あいを調整します。 


色あし、 


■シャープネス 


ホ紫色がかった色に！^ 



緑色げかった色に 


映像輪郭の鮮明度を調整します。 


[ シヤープネス 




32 















































■色温度 

画面の色調を切り換えまず。 

I 色温度 …… お： ホみびかった色になりまず。 

中：中間の色温度にな0まず。 
高： 青みびかった色になりまず。 


テクニカル調整 


お好みにより、さらにさめ細かな調整を行ラことびでさまず。 


• 「テクニカル」サブメニュー画面 


® を巧ず 

- ► 


(去知5せ) 調整でさない項目は、グレー表示にな0 
ます。信号、入力や、画面設定状態によつ 
て調整でさる項目は変わりまず。 


" 調整項目 

調整節囲 

調藝内容 ] 

黒伸長 

0 (補正なし）〜8 (補正強） 

中間より暗い部分の階調の変化を調整します。 

入カレベル 

-32 (レベル做〜+32 (レベル高） 

特に白い部分や非常に明るい部分の映像を 
入力信号レベルで調整しまず。 

ガンマ 

S カーブ 2.0 2.2 2.6 

明るさ感を調整しまず。 

R ドライブ 

一30 (色温度高）〜+30 (色温度お） 

赤色の明るい部分の強弱を調整しまず。 

G ドライブ 

— 30 〜+30 

緑色の明るい部分の強弱を調整しまず。 

B ドライブ 

一30 (色温度お）〜+30 (色温度高） 

青色の明るい部分の強弱を調整しまず。 

R カットオフ 

一30 (色温度高）〜+30 (色温度ほ） 

赤色の暗い部分の強弱を調整しまず。 

G カットオフ 

— 30 〜+30 

緑色の暗い部分の強弱を調整しまず。 

L B カットオフ 

一30 (色温度お）〜+30 (色温度高） 

青色の暗い部分の強弱を調整しまず。 J 


テクニカル 


標準に戻す 標準設定中 


黒伸長 


入カレベル 
ガンマ 
R ドライブ 
G ドライブ 
B ドライブ 
R カットオフ 
G カットオフ 
己カットオフ 


標準に戻す 

メニュー表お中に〇を巧ず、または「標準に戻ず」を選 
んでいるとさにを巧ずと表示されているメニューの 
調整値び標準値に戻りまず。 r 標準設定中」の表示は緑色 
になりまず。 


〇画質の調整 


標準に戻ず 標準設定中 


映をメニュー 

<スタンダード ► 

ピクチャー 

25 . 

黒レベル 

0 . 

色のおを 

0 . 

色あい 

0 . 

シャープネス 

3 , 

色温度 

中 
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メモリー機能を使う 


8通りの映像調整値（「画質の調整」メニューと「テクニカル」）をメモ U —に保をし、必要なとさに呼び出してお 
気に入りの映像をお楽しみいただけまず。 


〇画質の調整 

標準設定中 

映像メニュ ー 


シネマ 

ピクチヤ- 

18 


黒レベル 

0 

1 

色の巧青 

0 

1 

ちあい 

0 

, .. 

1 

シャープネス 

3 

1 

色温度 ~ ( 


中 一 

テクニカル~ 


メモ IJ — なち 


メモ U — 呼出 
メモリー編集 



メモリー保巧 (極=3已ぺージ） 

メモリー呼び出し (陣3己ぺージ) 

メモリー編集 (屈=3日ぺージ） 



〇画質の調整 

1標準設定中 

■ 

映をメニュー 



ピクチャー 

25 


巧レベル 

0 

1 

色の渡さ 

6 

■ 

色あい 

0 

了 

シャープネス 

5 

1 

を施 


中 


テクニカ J レ 


メモリ - {m n 映像調整値を 

y MEMORY ] に保をずる 


メモリー編集 

削除、名前の変更 


MY PICTURE 


MEMORY 1 

MEMORY 2 

A 

MEMORY 2 

MEM 0 RY 3 


MEMORY 3 

MEMORY 4 


MEMORY 4 

MEMORY 8 


MEM 0 RY 8 


オリジナル映像 


メモリー呼び出し 



カスタム映像 


MEMORY 1を呼び出ず 



〇画質の調整 


標準設定中 


' 映像メニユー 

スタンダード 

f ピクチャー 

0 . 

[ 黒レベル 

0 . ■■: 

■ 色の渡さ 

0 T 1 

] 色あい 

0 

シャープ不ス 

0 . 

色温度 

中 

I テクニカル 



標準設定中 

1映なメニュ ー 


r ピクチャー 

25 . 

「おレベル 

0 . 

r 色のおさ 

_ 6 T 

1色あい 

0 r 

1シャープ孝ス 

_ 5 ■ 

「色温度_ 

中 

1-テクニ方ル 1 
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メモリー機能を使う 


メモリーを保をずる 


映像調整値をメモ1」一に保をしまず。 

が知らせ 「□ングライフ設定」で設定□ック中のとき、 

1 「画質の調整」メニューと「テクニカル」で、画 
質を設定する。（屈= 32 . 33ぺージ） 

2 「画質の調整」メニューで「メモ U — 保を」を還ぶ。 

巧^①選ぶ 


メモ U —保を 


メモリー呼出 
メモリー編集 


域 


、⑨決定 


3映像調整値を保をずるメモ1」一名を選ぶ。 

-①選ぶ 


⑨賊 


すでに映像調整値び保をされているメモ1」一には 
「本」び表示されまず。 



4 「はい」を還ぶ。 



メモ U —の保をはでさません。 

Z メモ1」一名を入力ずる。 

[メモリー名の入力方法] 

メモ U —名は最大4□文字まで設定でさまず。 

画面上に表おされたキーボードで文字を選んで文 
字を入力します。 

文字入カボックスには、ずでにメモ U —名び入力 
されていまず。必要に応じてメモ U —名を変更し 
て < ださい。 

-①選ぶ 


Hoisi & HDrn ^7 i @ rii お011 nisiES^H 

■M をド脚别る1ホ1否_をを I 

■る■る I I&I る I ■陆 ■ 

■& ■ ろ I I I lei la _ 空 

■る110101な I る I な■を 巧查 

11 剛 F I T TfflfffTl 

確を .を’. ■ 


去 

萄 


S-M { R ) •- 


-②ミ夫定 


例： rMY 円 CTURE 」 に設定ずる 

①「全削除」を選ぶ。 


文字び全て削除されまず。 

文字を1文字削除ずるには「1文字削除」を選び 
9 〇 


③ 「 M 」 を選ぶ。 


この操作を繰0返し、文字を入力しまず。 

③ 「 Y 」 を選ぶ。 

④ 性白」を選ぶ。 


6 メモ U —名の入力び終わったら「確定」を還ぶ。 
「キャンセル」を選ぶとメモ U —の保ををキャン 
セルしまず。 

-①選ぶ 


MY P に TUREI 

凹 3 的闷 ： KIBMWULMII お！腺 
rN] 四 : pK 勾网図 ■ 囚 1 巧！*除 
P .1 M ■ FrTI P«l ■ ■ ' hi ■ ■ M ■岡 


■ を _ を_亞_ 11 I 11111 

■化をををを室を_を 

C _ をを_室 _を_ III FTrP 

m I III II I I I I I ■ I ■ 

■ 確定 I 


夺 


屬③減 


3 已 

























































メモ u —を呼び出ず 


MEM0RY2 

MEM0RY3 

MEM0RY4 


メモ U —を呼び出し、ディスプレイに映像調整値を適用しまず。 

( ■お知らせ) • 呼び出したメモ U - は選択されている入力端モごとに記憶されまず。（屈=20ページ） 
• 「□ングライフ設定」で設定□ック中のとさ、メモ U —の呼び出しはでさません。 


r 画質の調整」メニューで「メモ U —呼出」を選ぶ。呼び出ずメモ U —を選ぶ。 



が 


①選ぶ 


、③決定 




メモ U - を呼び出しているとさは 

ソロ 1 々おま；1 •キサ 

PC 

フル 

クしゾ *1_|乂■かの、レん y 〇 

NANODRIFT 



①選ぶ 


⑨決定 


メモ U —を削除またはメモ U —名を変更しまず。 

■メモリーを削除する 

1「画質の調整」メニューで「メモ U - 編集」を選ぶ。 

巧①選ぶ 



■メモリー名を変更する 

「画質の調整」メニューで「メモ1」一編集」を選ぶ。 

-①選ぶ 


(51) 


2 


r メモ U —削除」を選ぶ。 



3 


③決定 

①選ぶ 
③決定 


削除ずるメモ U —を遇ぶ。 

全てのメモ U —を削除ずるには r メモ U —全削除」 
を選びます。 

-①選ぶ 


③決定 



4 


「はい」を選ぶ。 





2 


「メモ U —名変更」を選ぶ。 




3 


名前を変更ずるメモ U —を選ぶ。 



•⑨決定 

-①選ぶ 
.③決定 

-①選ぶ 
•⑨決定 


4 


メモ U —名を入力ずる。 
メモ U —名の入力方法 
陣3已ページ 


5 


腳 ; 面 ザ 111 麵 

■巧 I I を I を|0|を1@1 I を查ミ其句 ■WH 

ri I 平 rw i JT I M m ■ 


メモ u —名の入力び終わったら 
「確定」を選ぶ。 

「キャンセル」を選ぶとメモリー 
名の変更をキャンセルしまず。 


翁 


-①選ぶ 


⑨ミ夫定 


曝 I 


①選ぶ 
⑨ま定 


キサンセル 


[0】■凹凹の巧の 


LN ] 闷巧闷网凶内叫 



メモ IJ 一ち入力 

SEM 0 RY 1 

M 山けの巧け过叫国 M M LM ] 
圓【づ囚 


2 .[幸 1 MEM0RY2 


3 .脚 

MEM0RY3 

4 .[利 

MEM0RY4 

メモ U — 全削除 


メモリー削除 


メモ U —ち変更 


メモ U — 名変更 


メモ U —編集 

メモリー削除 


メモ u — 編集 


メモ U —保存 
メモ IJ 一 呼出 


メモ U —保を 
メモ U —呼出 


メモリーを編集ずる 


2 .[本 1 MEM0RY2 


3.[ 本 1 

MEM0RY3 

4.[*1 

MEM0RY4 


メモリー箱集 


メモリー呼出 


メモ U —保を 
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巧期設定 （SET UP) 


. SETUP 

1 h=l -巧して「初期設定」メニュー画面 

を表术すな。 



4 lEEj -巧して設定を終了ずる。 


〇を巧すと1つ前の画面に戻0まず。 


• 巧]期設定メニュー画面 



スクリーンセーバー 
□ングライフ醜 
入力ま示 W 揽 
コンポーネント入力切換 


消きち力低お設定 
待お軍力低臟定 
PC バワーマネージメント 
DVI - D バワーマネージメント 
無信号自動オフ 
無操作自動オフ 
表示言語切換 


吕7ぺージ 
-邸38〜41ぺージ 
-蚊44 . 4己ぺージ 
- [1^4 己〜47ページ 
-傾48ぺージ 


-阿42ぺージ 


—傾43ぺージ 



— [1^ 49 -己。ぺ一 
—51-已2ぺ一 
]—&=^ 己3ぺージ 
—己4ぺージ 
— [1^ 已已ぺージ 


% 


30映像 


3 D 映像を見るための設定を行しほず。 

("お知らせ) 本メニューは、入力端モごとに設定してください。 


ミ=欄設定 1/2 


3D 映像 


fflWE - ド 

スクリーンセーバー 
□ングライフ設を 
表示 m 設定 


D ンポーネント入力切換 

RGB 

ミ肖 M 力ほ^!^ 

オフ 

待機ち力低巧設定 

オン 

PC パワーマネージメント 
DVI-D パワーマネージメント 

すフ 

すフ 

無信号自動オフ 

お巧 

浦作目動オフ 

巧効 

表示言雷切巧 

日本語 


(■) を巧ず 




• 「30映像」ヴブメニュー画面 



■ 3 D グラス 

う も —^ わ) fr し、 

使う： 3 D グラスを使用ずる。映像信号び 3 D なら3□映像、 2 D なら 2 D 映像になりまず。 
使わない： 3 D グラスを使用しない。 3 D 映像は2□映像になりまず。 

「使う」に設定ずると 3 D 映像時に「30」と表おしまず。 。。 


3D フル 

NAN 口 DRIFT 


■ 3 D 方式切換 

3 D の映像方式を設定しまず。 

オート： 3 D 映像信号を受信したときに、自動的に 3 D 映像に切り換えて表おしまず。 

サイマル: 下記の端モボードを装着したス□ットを選択してしぶときに設定しまず。 

Dual HD - SDI 端テボード (3 蝴応) ( TY - F 己 30 DHD 3 D)、Dual DVI - D 端子ボート (3 蝴応) ( TY - FB 30 DD 3 D ) 
サイドパイヴイド/トップアンドボトム： r 才ート」で 3 D 映像び正しく表おされないとき、3□映像の方式に合わせて設定 
でさまず。 

2 D : 2 D 映像で表おしまず。 3 D 映像は正し<表示されません。 


■ 左も反転 

オフオン 

映像の左ちび切り換わるタイミングと 3 D グラスの左ちのシャッターび切り換わるタイミングを補正しまず。 
3 D グラスを装着して見てしぶ 3 D 映像に違和感を感じるとき、 r オン」に切り換えてください。 

■ 3 D 視聴に関するお願い 

3 D 映像を視聴ずる際のを意文を表おしまず。 
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初期設定 （SET UP ) 



■ 3 次元 Y/C ( NTSC ) 

本メニューは、デュアルビデオ端子 （ BNC ) ボード （ TY - FB 日 BD ) び装着さ 

れている場合に表おされまず。 _ 

ビデオまたは S ビデオ信号入力時、動いている映像び不自然に見えるとさに設定します7 
通常は「オン」でご覧ください。 

しお知 5 を） NTSC 方式の映像を映しているときに有効でず。 


I 3; 交元 Y / C ! NTSC ) 


■カラーシステム 

ビデオまたは S ビデオ信号入力時、信号 
方式び合わず正常な映像にならない場 
合に方式選択しまず。 



NTSC/PAL/SECAM/M.NTSC 
の中から自動選択します。 


• 通常は「オート」に設定しまず。入力された信号の方式を自動的に判別しまず。 

■入力信号び劣化してノイズび多い、または信号レベルび低いとさに「オート」に設定ずると正常に表示され 
ない場合びありまず。そのとさは入力信号の方式に合わせて設定してください。 


信号方式 

7 j < 平走査周波数 （ kHz ) 

垂直走査周波数 （ Hz ) 

色副搬送波 ( MHz ) 

NTSC 

15.73 

已日.日4 

3.58 

PAL 

1己.日3 

已0.00 

4.43 

PAL 日〇※ 

1己.73 

已目.日4 

4.43 

SECAM 

1己.6吕 

己0.00 

4.2 已または 4.41 

M.NTSC 

1己.7吕 

59.94 

4.4 吕 


'xPALSO の映像をご覧になるとをは「オート」または 「PAU を選択してください。 
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■ デジタルシネマリアリティ 

映画フィルムで撮影された映像をお実に再生しまず。 
※通常は「オフ」に設定してください。 


[デジタルシネマリアリテイ 


オフ ► 


T 


< —オン— ► 


f お知 5 が ） ■デジタルシネマ U ア U ティを「オン」にずると、映画など、毎秒24コマで撮影された動さのある 
映像びより自然な再生映像でご覧になれまず。 

■「オン」で不自然な映像になる場合は「オフ」でご覧ください。 

• ビデオ ( S ビデオ)入力時、 NTSC および PAL 信号に効果びありまず。 

♦つンポーネント（色差）ビデオ人力日寺、已2已 i (4800、 ]]2已（1080) /60し己2已 i (已7已 i ) 
信号に効果びあ0まず。 


■ XGA モード 

本メニユーは、アナ□グ信号（コンポーネント / PC ) 入力時に表示されまず。 

本機は、画ち/サンプ U ングび異なる3種類の垂直周波数日 OHzXGA 信号 （1024 X 7 日8@日 OHz 、1280 X 
7己8担)己 OHz 、 1366 x 768@60 Hz ) にみ 1応してし、まず。 


[ XGA モード 




…… 1024 x 768/1 280 x 768/1 3日己 X 7 日8の中から自動選択しまず。 
画ちや解像度の表示状態によっては、より適切で見やずい表示になる 
よラに、入力信号に合わせて設定を切り換えてください。 

〔お知 5 せ) 本設定をおこなった後は、必要に応じて「画面位置/サイズ」 
メニューの各調整 （ r 自動位置補正」など）をおこなってくだ 
さい。（恆=28ページ） 


■ノイズリダクション 

じ(下の3種類の NR (ノイズリダクション）機能をまとめて設定しまず。 
NR 、 モスキート NR 、 ブ□ツク NR 


[:ノイズI」ダクシヨン 



ノイズ U ダクシヨンび無効になりまず。 
ノイズ U ダクシヨンの強弱を設定しまず。 


下記のアドバンスト調整びでさまず。アドバンスト調整び映像に反映 
されます。 


パソコン信号入力のとさは「ノイズリダクション」びグレー表示になり設定でさません。 


アドバンスト調壁 

3つの NR 機能を個別に設定しまず。 


G ノイズI」ダクシヨン 


<アドけンスト> 


「アドバンスト NR 」 ヴブメニユー画面 


アドバンスト NR 


[ビデオ] 


モスキート NR 
ブ□ック NR 



r アドバンスト」に設定して 



を巧ず。 


オフ、弱、中、強の中から選びまず。 


NR :映像のざらつさ感を少なくしまず。 

モスキート NR : MPEG 映像の文字部分の周迅に現れるモスキートノイズを軽減しまず。 
ブ□ック NR : MPEG 映像の動画部分に現れるブ□ックノイズを軽減しまず。 
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巧期設定 （SET UP ) 


■同期 

本機能は PC IN 入力時に動作しまず。 

• RGB / パソコン信号入力時 


イ—卜 > 


ON G 

■■ 

VBS 


HD / VD 入力 / SYNC ON G び白動で切0換わ0まず。 

HD / V □入力 / SYNC ON G 両方に同期びある場合は HD / V □入力び優先され 
ます。 CS 信号を接続する場合は、 HD 入力端子に接続してください。 

HD / VD 入力/ SYN 巳 ON G 両方に同期だく入る場合で 、 SYNC ON G で 
同期を取りたい場合に選がします。 

HD 入力端子にコンポジット ( VBS ) 信号を同期として接続する場合に選択 
します。例）同期のない R / G / B 映像信号と VBS 信号を出力する機器を本機 
に接続する場合、 VBS 信号を HD 入力端子に接続し VBS を選択します。 


♦コンポーネント（色差）ビデオ信号入力時 


関 


イ—卜 ► 


ON Y 


HD / VD 入力 / SYNC ON Y び自動で切り換わりまず。 

HD / VD 入力 / SYNC ON Y 両方に同期びある場合は HD / VD 入力び 
優先されまず。 CS 信号を接続ずる場合は、 HD 入力端テに接続してく 
ださい。 

HD / VD 入力 / SYNC ON Y 両方に同期び入る場合で 、 SYNC ON Y で 
同期を取りたい場合に選がします。 


〔お知5せ j COMPONENT/RGB IN 端テに入力の信号は SYNC ON G または SYNC ON Y に対応していまず。 


■ 301スルー 

本メニューは Dual Link HD - SDI 端モボード （ TY - FBUDHD ) を装着した 
ス□ットを選択している時のみ設定できまず 。 Dual Link HD - SDI 端モボード 
( TY - FB 1 1 DHD ) のアクティブスルー機能を設定しまず。 


USDI スルー 


オフ ► 


T 


オン ► 


アクティブスルーび無効にな0まず。 
アクティブスルーび有効にな0まず。 


信号モード 

[ Digital ] 

デジタルシネマリアリティ 

オフ 



■フレームクリエーション 

自動的にフレームレートを補正し、画像のブレを取り除いて滑らかな映像にしまず。 



《 r 弱」は2□映像時のみ設定でさます。 


("お知5せ) ご覧になるコンテンツによっては画像にノイズび発生ずる場合びありまず。その場合は設定を変更して 
<ださい。 

■ 3 D リフレッシュレート 

3 □映像時に、照明の干渉による画像のブレやちらつさを抑えまず。 


I 3 DU フレッシュレート1 

< 100 Hz >1 


‘、 

1 ' 

1 

< 120 Hz >1 


な湖5せ）ロレームク U 王ーシヨン」び r オスのとき、本設定は無効になりまず。 
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■ HDMI レンジ 

HDMI 端テの入力信号に応じてダイナミックレンジを切り換えまず。 


[HDMI レンジ 



入力信号びビデオレンジの場合。例： DVD プレーヤーの HDMI 端モ出力 


入力信号びフルレンジの場合。例：パソコンの HDMI 端モ出力 

入力信号に応じて自動的にダイナミックレンジを「ビデオ （ 1己-23已)」 
または「フルの-2已已)」に切り換えまず。 


〔お知 5 せ) 本機能は、 HDMI 信号入力のみに設定できまず。 


■ SDI 信号 フォー マット 

本メニューは Dual HD - SDI 端モボード （3 D 対応） （ TY - FB 30 DHD 3 D ) を装着したス□ットを還おしている 
時のみ設定でさまず。ボードに入力される信号フォーマツトを設定しまず。 


[SDIS 号フォーマット [ 


オート ► 


才ート^ YCbC 「 (4:2:2) ]0bit^YCbC 「 (4:S:2) 1 Obit 60p/ 曰 Op 
一 YCbCr(4:4:4)1 日 bit 一 RG 目 (4:4:4)] 日 bit 
^ YCbCr(4:2:2) ] 2bit ^ YCbC 「 (4:4:4) 12bit 
^RG 目 (4:4:4) 12bit^XYZ(4:4:4) 12bit 
オート：入力信号に応じて信号フオーマツトを自動選択します。 


■入力信号表示（コンポーネント、 RGB / パソコン、デジタル信号入力時) 

現在入力している信号の周波数と信号の種類を表示します。 


7 お平周波数 63.98 kHz 
垂直周波数 60.02 Hz 
信号フォ —7 ット 1280x1024/601 


表示範囲：水平走査周波数 (15 kHz - 110 kHz ) 
垂直走査周波数 （48 Hz ~120 Hz ) 


DVI 信号入力時には、ドットク□ック周波数を表おしまず。 


水平周放数 

46.9 

kHz 

垂直周波数 

75.0 

Hz 

ドットク□ック周波数 

108.0 

MHz 

信号 フォー マット 

1280x1024/601 1 
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初期設定 （SET UP ) 


コンポーネント入力切換 


コンポーネント / RGB 入力 （ COMPONENT/RGB IN ) 端モまたは 、 PC IN 端テに接続された信号に合わせ 
て設定しまず。 


コンポーネント入力切換 

1 

1 

<色差ビデオ 



1 


• Y , Pb ， Pr / Y , Cb ， Cr 信号 
节 GB 信号 


お知 5 せ） 入力端モ （ COMPONENT/RGB IN、PC IN ) ごとに設定してください。 


YUV / RGB 切換 


本メニューは、 DVI 信号入力時に表示されまず。 DVI 入力信号の方式に合わせて設定しまず。 


YUV/RGB 切換 



YUV 信号 
RGB 信号 


W 知らせ) •入力端モ （ SLOT 、 DVI-D IN ) ごとに設定してください。 

•端モボード（別売オプション）によっては設定でさない場合びありまず。 


消費電力低減設定 


「オン」にずると本ディスプレイパネルの発光レベル ( APL ) を抑えて消費 
電力をな減します。 


D 肖費電力低減設定 


< オン 


< オフ 


待機電力低減設定 


「オン」にずると電源スタンバイのときの消費電力を減らして、待機電力を I 待機電力お減設^~^^^^ 
ほ減しまず。 ； 


オフ > 


〔 J 細 S せ) 「オン」のときは、「オスより電源「入」時に画面び表示ずるまでに時間びかかることびありまず。 


PC パワーマネージメント （ DPMS 機能) 


「オン」にずると、次の条件で本機能び動作し、自動的に電源を入/切しまず。 
PC IN 入力時に約30秒間、映像 （ HD / VD 同期信号）び検知されないとさ 

今電源 r 切 J (スタンバイ）電源ランプ：程色点灯 

その後、映像 （ HD / VD 同期信号）び検知されると 

今電源「入」電源ランプ：緑色点归 


[ PC パワ-マネ—ジメント 



知らせ) •PC IN 入力時のみ動作しまず。 

• r 信号モード」の「同期」び「オート」、 r コンポーネント入力切換」び 「 RGB 」 のとさのみ動作しまず。 
(陣40 . 42ページ） 
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DVI-D パワーマネージメン 


「オン」にずると、次の条件で本機能び動作し、自動的に電源を入/切しまず。 

DVI 入力時に約3□秒間、映像 （ HD / VD 同期信号）び検知されないとさ 

今電源「切」（スタンバイ）電源ランプ：桓色点巧 

その後、映像 （ HD / VD 同期信号）び検知されると 

今電源「入」電源ランプ：緑色点幻 

(is 知らせ) • DVI 入力時のみ動作しまず。 

•本機能は DVI - D 端モボード （ TY - FBUDD ) および Dual DVI - D 端モボート （3 D 対応） 
( TY - FB 30 DD 3 D ) にはみゴ応してお0ません。 

•端モボード（別売オプション）によっては設定でさない場合びありまず。 


肌 I - D バワーマネーかント D 


オフ ► 


< オン 


無信号自動オフ 


「有効」にずると、約] 0分間入力同期信号び無いと自動的に電源び切れまず。 L 無信号自動オフ~~ I 圓 1.'— 


有効 ► 


無操作自動オフ 


「有効」にずると、本機を約4時間];!上操作しないとき、自動的に電源び切 
れまず（スタンバイ）。 

電源び切れる3分前から、切れるまでの残り時間を表おしまず。 




1リモコン等の操作で解除できます。 

1 

1無操作自動オフ 

3分1 


こ無操作自動オフ 



本機能び働いて電源び切れた場合、次回電源を入れたとさに「無操作自動オフび働さました。」と表おしまず。 


スク U —ンセーバー動作中に、本機能は動作しません。 


表示言語切換 

k _ 


選択された言語で各種ニューや設定、調整画面、操作ボタン名などを表おしまず。 

I 表示言語切換 


English(UK) > 


j-ran がに 



< PVCCKMM 


< ENGLISH(US) 


< 中文 


巧ミ五 

I (ィ□壬‘リス） 

ドイツ語 

フランス言胃 

イタ U ア語 

スペイン語 

英語 

(ア六 a 力) 
中国語 

曰本語 
□シア語 
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初期設定 （SET UP ) 


スクリーンセーパ’一 


静止画や4 : 3表示画像を長時間映す場合に残像（焼さ付さ現象）の発生を軽減します。 

• 「スクリーンセーバー J サブ 
メニュー画面 


3 DmSl 

_«ちモード 

□ングライフ鉱 
入力ま示•^游 
コンポーネント入力切換 

お巧坦力抵 
待機電力低お設定 
PC パワーマネージメント 
DVI - D / のーマネージメント 
無信号自里!オフ 
無操作自動オフ 
表示言語切換 


(■) を巧ず 




スクリーンセーバー 


■ 機能選択 


現在時刻10:00 


動作還巧 


スクリーンセーバーの設定 
■ スクリーンセーバーの動作を設定する 

r 機能選択」で動作したい機能を選択しまず。 

I 機能選が 》画=1 jiM ……色反お： 白黒反転した映像にして、画面の残像を軽減しまず。 

白色パー： 白色バーび一定間隔で画面の左からち側へスク□ール表おしま 
す。映像はディスプレイに映0ません。 

オーパーレイ白色パー： 映像を暗くして、その上に白色バーびスク□ール 

— こ ~ ■_ し — I—(- 

全白表示： ディスプレイ全面に全白パターンを表おしまず。 

■今すぐ スクリーンセーバーをスタート する 

① r 動作選択」で「オン」を選ぶ。 

⑨ r スタート」を選んで (■; を巧ず。 

スク U —ンセーノ（一び開始しまず。 


スクリーンセーパー 



現在時刻10:00 

磯能選お 

白色パー 


動作選択 


お知5せ: )■スク U —ンセーバー動作中にじ(下のボタンを巧ずとスク U —ンセーバーび解除されまず。 
U モコン： G 本体： LJ 、 D 、 D 、 し) 、 LJ 

INPUT MENU -/▼ +/▲ ENTER/B 

■ディスプレイの電源を「切」にずると、スク U —ンセーバーは解除されまず。 

■一定の周期ごとにスクリーンセーパーをオン/オフする 

① r 動作選択」で「周期指定」を選ぶ。 

⑨「周期時間」を設定ずる。 

■巧すたびに]已分ずつ変わりまず。 



スクリーンセーバー 

現在時刻10:00 

スタート 


機能還お 

白色パー 

動作選巧 

周期指定 


居!期時間 


動作時間 


③「動作時間」を設定ずる。 

-度巧すと]分ずつ変わりまず。 

巧し続けると]已分ずつ変わ0まず。 




周期時間 


動作しなし'!時間 


動作時間 



げ側らせ) 動作時間は周期時間より長い時間には設定でさません。 

■ } 旨定した日き刻にスクリーンセーバーをオン/オフする 

① r 動作選択」で「時刻指定」を選択ずる。 

③ r 開始時間」と「終了時間」を設定ずる。 

-度巧すと1分ずつ変わりまず。 

巧し続けると]已分ずつ変わりまず。 



スクリーンセーバー 

現在時刻10:00 

スタート 


機能選お 

白色パー 

動作選巧 

時刻指定 


開始時間 


終了時間 


ゆ'巧5旦；現在時刻を設定してから、開始時間と終了時間を設定してください。（極=已3ぺージ） 


44 














































■ スクリーンセーパーの後に電源を切る 


①「動作選択」で「自動電源オフ」を選択ずる。 
③「動作時間」を設定ずる。 

-度巧すと]分ずつ変わりまず。 

巧し続けると]已分ずつ変わりまず。 



スクリーンセーバー 


現在時刻 10:00 

スタート 

機能選お 

白色パー 

動作選択 

自動電源オフ 

1動作時間 

OiOO n 


③「スタート」を選んで (J) を巧ず。 

スク U- ンセーパーび開始し、設定時間後に電源び「切」（スタンバイ)になりまず。 


(お知 S せ) 「動作時間」は0の〇〜23:已日まで設定できまず。「□:□□」に設定したとき、「自動電源オフ」は 
動作しません。 


□ングライフ設定 


画面の焼さ付さを軽減ずるための各種設定を行いまず。 


ミ=初期設定 1口 

3□論 

おモード 
スクリーンセーパー 


□ングライフ設定 


入力表示»巧願 


コンポーネント人力切換 

RGB 

消費軌あ減設定 

オフ 

待機里力おお錦 

オン 

PC パワーマネージ メント 

オフ 

オフ 

DVI-D バワーマネージ メント 

無信号自動オフ 

巧巧 

無操作自動オフ 

無効 

表示言語切換 

曰本語 


(J) を押ず 

- ► 


■焼き付を軽減メニュー 

「□ングライフ設定」は、なの已つのメニュー（焼さ付さ軽減 
メニュー）を推奨値に設定したり、個別に設定でさます。 


• 「□ングライフ設定」ヴブメニュー画面 



□ングライフ設定 




_ 

映なメニユー 

ダイナミック 

ビクチャー 

■ J 0 

局 

サイドパネル設定 

NANODRIFT セーパー 

中 

オフ _ 

ビーク制限 

□ック 

□ック解除 

現な入力のみ設定 


全入力設定 



推奨値に設定 
個別に設定 
出何時設定 |i_ 民ず 



軽減メニュー 


映像 メニュ ー 
ピクチャー 

r 映像メニュー」と r ピクチャー」は「画質の調整」メニュー 
と同じでず（恆= 32ページ）。本メニューで設定した内 
容は「画質の調整」メニューに反映されまず。 


サイドパネル設定 

画面モードを「ノーマル」（映像の横縦比4: 3) で長時間ご覧にな 
ると、映像の表示部と両端の映らない部分とで画面の明るさび異な 
るため、残像（焼さ付さ現象）び発生しまず。サイドパネルを表示 
ずることで残像発生を軽減でさまず。 

オフ：両端を暗 < してお<。 

ほ： 暗めの灰色にずる。 

中： 灰色にずる。 

高： 明るめの灰色にずる。 


暗い部分(サイドバネル） 



残像 


り3知5せ） 残像発生の軽減のため「高」にしてご覧になることを 
おずずめしまず。 


4已 




































巧期設定 （SET UP ) 


NANODRIFT セーバー 

画面の表お位置をわずかに移動させて、ディスプレイパネルの焼さ付さを軽減しまず。 

弱〜強： NANODRIFT セーパーび動作しまず。一定の時間間隔で画面の表示位置移動を行いまず。画面の移 
動範囲を設定でさまず。この動作により、画面の一部び欠けて見える場合びありまず。 

設定値を変更ずると、位置移動によって画像び欠ける範囲をマスク表おしまず。 



焼さ付さ軽減機能 「 NANODRIFT 」 動作中は 「 NANODRIFT 」 と表おしまず。 


巧巧日らせ) 下記の場合には本機能は動作しません。 

-「マルチ画面設定」を「オン」に設定しているとき 
-「ポートレート設定」を「オン」に設定しているとき 
-デジタルズームモード時 



PC 

フル 




ピーク 制限 

オン： ディスプレイパネルの焼さ付さ軽減のため、映像コントラスト（ピーク輝度）を抑えまず。 
〔お知 6 せ) 長い時間、静止画を見ていると画面びかし暗くなることびありまず。（屈=72ぺージ } 


■クイック設定 

焼さ付さ軽減のメニューを次の推奨値に設定しまず。また、ずべてのメニューに□ックび掛かりまず。 
映像メニュー：スタンダード 
ピクチャー：機種毎に設定された推奨値 
サイドパネル設定：高 
NANODRIFT セーバ ー :中 
ピーク制限：オン 


1「クイック設定」を選ぶ。 




①選ぶ 

③決定 


2 設定を保をずる入力を選ぶ。 



3 「はい」を選ぶ。 


□ングライフ設定 

現在入力のみ設定 
— いいえ 



①選ぶ 


③決定 



①選ぶ 

③決定 
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■カスタム設定 

焼さ付さ軽減のメニューを個別に設定しまず。 

1「カスタム設定」を選ぶ。 

-①選ぶ 


□ングライフ設定 

クイック巧定 



2 各メニューを推奨値に設定ずる場合 
r 推奨設定」を選ぶ。 


③決定 


①選ぶ 


③賊 


各メニューは「クイック設定」と同じ設定値になり 
ます 0 


□ングライフ設定 





映なメニユー 

■ダイナブック* 

ピクチャー 

fwl M 

■高- 

サイドパネル投定 

NAN 0 DRIFT セー K - 

中 

オフ 

ピーク 制限 

設定□ック 

□ック解隙 

現な入力のみ設定 


全入力設定 




3 各分ニューを設定する。 



4各六ニユーの設定を□ツクする場合 
「設定□ツク」を「□ツク中」にする。 


□ングライフ設定 
•ま願- ■ 


映僖メニュ- 


イナも'.. 


ヒ巧ャ- 


ヴイドバネル設定 


NANOD 阿 FT セー/片 


ピーク制跟 


設定□ック 


現な入力のみ設定 
全入力設定 



①選ぶ 
③設定 


□ックび掛かると、各メニューはグレー表示になり、 
設定でさなくなりまず。 

r 映像メニュー」と「ピクチャー」は、「画質の調整」 
メニューでを設定でさな<な0、□ック設定をおず 
アイコンび表示されまず。 

また、「標準に戻す」、「メモ U —保を」および「メモ 
U —呼出」ちでをません。 



5 設定を保をずる入力を選ぶ。 




①選ぶ 

③決定 


6 「はい」を選ぶ。 


□ングライフ設定 

現在入力のみ設定 

■ H — I いいえ 



①選ぶ 

③ミ夫定 


■リセット 

焼さ付さ軽減のメニューを工場出荷時の状態に戻しまず。また、各メニューの□ックび解除されまず。 


「リセット」を選ぶ。 


□ングライフ設定 


E 


クイック設定 
カスタム設定 


リセット 


2 設定を I 」セツトずる入力を選ぶ。 





①選ぶ 

③決定 

①選ぶ 

③決定 


3 「はい」を還ぶ。 


□ングライフ設定 


現在入力のみリセット 



①選ぶ 


⑨決定 
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初期設定 （SET UP ) 


入力表示書換設定 


入力端子に接続した機器に合わはて表示名を変更します。 


入力端子を選び、信号名を設定する。 


ミ 己初期設定 1/2 

3D 範 
«ちモード 
スク-リーンゎーバー 
□ングライフ賊 


入力表あ書換設定 


D ンボーネント人力切換 

RGB 

ミ 肖費巧力あ纖定 

オフ 

待お軌ほ 

オン 

PC パワーマネージ メント 
DVI-DA •ワ=マネージメント 

オフ 

オフ 

無信号自動オフ 

wm 

無操作自動オフ 

巧効 

表示言語切換 

曰本語 


( J ) を押ず 



入力表示書換設定 


SLOT INPUT 


VIDEO 

COMPONENT 

HDMI 

DVl 

PC 


SLOT INPUT I 
VIDEO 

COMPONENT 

HDMI 

DVl 

PC 




-①選ぶ 
-⑤設定 


表示名 

SLOT INPUT / DVD ] / DVD2 / DVD3 / DVD4 / Blu-rayl / Blu- 「 ay2 / Blu- 「 ay3 / 
Blu-ray4 / CATV/ VCR / STB / (スキップ） 

VIDEO / DVD ] / DVD2 / DVD3 / DVD4 / Blu-rayl / Blu- 「 ay2 / Blu- 「 ay3 / 
Blu-ray4 / CATV/ VCR / STB / (スキップ） 

COMPONENT / DVD ] / DVD2 / DVDS / DVD4 / Blu-rayl / Blu- 「 ay2 / Blu- 「 ay3 / 
Blu-ray4 / CATV/ VCR / STB / (スキップ） 

HDMI / DVD ] / DVD2 / DVDS / DVD4 / Blu-rayl / Blu- 「 ay2 / Blu- 「 ay3 / 
Blu-ray4 / CATV/ VCR / STB / (スキップ） 

DVl / DVD ] / DVD2 / DVDS / DVD4 / Blu-rayl / Blu-ray2 / Blu-ray3 / Blu-ray4 / 
CATV/ VCR / STB / (スキップ） 

PC / DVD ] / DVD2 / DVDS / DVD4 / Blu-rayl / Blu- 「 ay2 / Blu- 「 ay3 / Blu- 「 ay4 / 
CATV/ VCR / STB / ( スキップ） wput 

(スキップ）： O を押したとさに入力を飛び越して表おしまず。 
「SLOT INPUT 」 は、端モボード装着時に表おされまず。 

《2 「 COMPONENT 」 は、「コンポーネント入力切換」の設定により、 「 RGB 」 と表おされる場合びありまず。 

( 徑 = 42 ページ） 

吕入力の端子ボードを装着した場合 

「SLOT INPUT 」 は 「SLOT INPUT A 」 および 「SLOT INPUT B 」 と表示され、個別に設定でさまず。 

[SLOT INPUT A] SLOT INPUT A / DVD ] / DVD2 / DVD3 / DVD4 / Blu-rayl / Blu- 「 ay2 / Blu- 「 ay3 
/ Blu- 旧 y4 / CATV / VCR / STB / ( スキップ） 

[SLOT INPUT B] SLOT INPUT B / DVD ] / DVD2 / DVD3 / DVD4 / Blu-rayl / Blu- 「 ay2 / Blu- 「 ay3 
/ Blu- 旧 y4 / CATV / VCR / STB / ( スキップ） 

固定表示の端子ボードを装着した場合（チューナーボードなど） 

「SLOT INPUT 」 の入カラベルは固定表示と(スキップ)のみ設定でさまず。 

[SLOT INPUT] L 固定表示 I / (スキップ) 


入力端子 

[SLOT INPUT ]*, 
[ VIDEO ] 

[ COMPONENT ] *"2 
[ HDMI ] 

[ DVl ] 

[ PC ] 
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マルチ画面設定 


横ち向に1〜已台と縦で向に1〜已台を並べたプラズマディスプレイを1つのグループとして、拡大した映像を映します。 


ミ呈初期設定 m 


マルチ画面設定 


ポートレート設定 
タィマ=設定 
現在時刻設定 
ネットワーク設定 

ディスプレイ設置 横 


を巧ず 

- ► 


• 「マルチ画面設定 J ヴブメニュー画面 



f お知らせつ •マルチ画面設定「オフ」時に画面位置/サイズ調整（極= 28ページ）で、同一画角に調整を、 
マルチ画面設定を「オン」にして再度、画面位置/サイズで画角を微調整してください。 

• 画面位置/サイズ調整機能は、マルチ画面の状態で調整でさまず。 

•マルチ画面設定を「オン」にずるとポートレート設定（恆=已1ページ）はできません。 

•マルチ画面時、3□映像は 2 D 映像になりまず。 


■マルチ画面設定 


[タルチ画面設定 



お大分割画面にしない。 
お大分割画面にずる。 


「オン」のときは、画面のアスペクトは「フル」になりまず。 


■横拡大率 

マルチ画面表おの横方向のあ大率を設定します。 

I 横拡大率 …… XI 〜か 


■縦拡大率 

マルチ画面表おの縦方向のあ大率を設定します。 

I 縦あ大率 …… X 1 ~x 已 


例）横拡大率「 X 已」と縦お大率 
「 X 引に設定のマルチ画面 



■目地設定 

マ J レチ画面表示の目地の有無を設定しまず。 


目地設定 


< オフ 


オン ► 


表示例） 

「オフ」のとさ 


目地部分を含むずべての映像を表おしまず。 

(パソコンなどで文き情報を表おずる場合に適していまず） 
目地部分の映像を表おしません。 

(動画など動さのある映像を表示ずる場合に適していまず） 


「オン」のとさ 



■拡大位置 

マルチ画面の画面位置を割り当てまず。 例）横あ大率「 X 引、縦あ大率「が」の場合 


A 1 

A 2 

A 3 

A 4 

A 5 

B 1 

B 2 

B 3 

巨4 

B 5 

C 1 

C 2 

C 3 

C 4 

C 5 

D 1 

D 2 

D 3 

D 4 

D 5 

E 1 

E 2 

E 3 

E 4 

E 5 


I あ大位置 ~ …… A 1 〜 A 已、 B 1 〜 B 已、 C ] 〜 C 已、 D ] 〜 D 已、 E ] 〜 E 已から選ぶ。 

• r 横お大率」 r 縦お大率」の設定により、設定の表お内容は変わりまず。 
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巧期設定 （SET UP ) 


■ Al 連動 


マルチ画面表示を構成ずるディスプレイ毎の明るさの差を補正し、巧一な表示にしまず。 


A 腫動 


< オフ 


表示例） 

「オフ」のとさ 


AI 連動をしない。 

(明るさの差を補正しません） 
AI 連動をずる。 

(明るさの差を補正します） 

「オン」のとさ 


Ih 

Ih 

[h 

Ih 


Ik 

Ih 

Ih 

Ih 


ディスプレイ毎に明るさび異なる明るさび巧一になる 

f お知らせ) . AI 連動を「オン」にずると、じ(下のメニューの調整値は標準値に固定され、設定できません。 
画質の調整：色の濃さ、色あい、入カレベル（テクニカル）（屈 =32. 33ページ） 

• 本機能は、 VIDEO 端モ入力時には設定できません。 


IDU モコン機首目を使ラ 


マルチ画面システムなど複数台のディスプレイ本体を近接した場所で使用ずる場合、 U モコンでディスプ 
レイ本体を個別に操作ずることびできまず。その場合は事前に ID sele なで設定したディスプレイ本体の ID 
番号と U モコンの ID 番号を合わず必要びありまず。政下の手順で U モコンの I □番号を設定してください。 

(お知らせ) 本機能をご使用になるには、別売の IDU モコン（品番： EUR 763607 OR ) び必要でず。 

■リモコンの ID 番号の設定 

1 NORMAL I I ID normal いの _ _^ 

1 をの側 （ wm )1 しする。 

2 Cc] を押す。 

3 0 ZI 〜(3〕、〇から選んで押ず。（ 2 巧目の番号を設定） 

4 QJ 〜しを J 、 LQD から選んで押す。 （1 巧目の番号を設定） 

• 手順2〜4は時間を空けずに操作してください。 

• 設定でさる ID 番号は〇〜日日まででず。 

例） ID を「1」に設定の場合は手順2の後、続けて( I の、 m を巧ず。 

ID を「12」に設定の場合は手順2の後、続けて m 、 ( J 〕 を巧ず。 

• 3巧の番号を巧したとさは、最初の2巧び有効になりまず。 

■ ID リモコンのボタン操作 


■リモコンの ID 番号の設定解除 （ID roj ) 

ID sele なで設定した ID 番号と一致しなくても操作できまず。 

ID ALL ID SET _ _ 

-/-] を押す。 (| C I 、13〕、13〕を押した時と同じです） 

リ 3 知 6 せ) 參のリモコンで操作ずる場合は Remote ID を 「 On 」 にしまず。（恆=日〇ぺージ） 

オプションメニュー表示中は ID び一致しなくてち操作でさまず。 

• ID select び OLU 外の設定で、 U モコンの ID 番号び ID select の設定と一致しない場合は、 
U モコンで操作でさません。（屈=日0ページ） 


むがのボタンは通常のリモコンと同じ操作になります。 

V 



P0S./SIZE PICTURE SOUND SETUP 

C _) r r n r 三 1 

I - INPUT - 1 

rh 12 つ m 向 

CH VOL 
INPUT r~n 

I — 1 A + 

一 

風 Ijd L 

の回回 
の回回 
回の回 

ID SET _ の ALL 

I c~i r 0 1 R-l 

ASPECT SURROUND OFF TIMER 


NORMAL , , ID 


MULTI PIP SWAP SELECT MOVE 

ロロロロ 

ZOOM 

Panasonic 

DISPLAY 


已〇 





































































ポートレート設定 


縦置さにしたプラズマディスプレイに、入力映像を3分割し、3倍にお大-日□度回転した映像を映しまず。 

ポートレート画面表示例 



E 己お]期設定 2/2 

マル 


ポートレート設定 


タィマー設を 
現在時刻設定 
ネットワーク設定 

ディスプレイ設置 横 


@を巧ず 

- ► 


• 「ポートレート設定」 
ヴブメニュー画面 


ポートレート設定 


■ ポートレート 設定 


冒地設定 

ホフ 

設定範囲 

16:9 

拡大位置 

ォ1 フ 

A 腫動 


な湖 S せ') ■ディスプレイを縦置きにしてポートレート機能を使用ずる場合は、孤期設定メニューの 
「ディスプレイ設置」を「縦」に設定してください。已已ぺージ） 

■ポートレート設定を「オン」にずるとマルチ画面設定（恆=49ページ）はできません。 
• ポートレート時、 3 D 映像は 2 D 映像になりまず。 


お願い 


縦置さ設置時は、 


電源スイッチを上側にして設置して< ださい。 


■ポートレート設定 

口、ートレート ik た 



お大分割画面にしない。 
お大分割画面にずる。 


■目地設定 

ポートレート画面表示の目地の有無を設定します。 


[目地設定 



目地部分を含むずべての映像を表おしまず。 

(パソコンなどで文き情報を表おずる場合に適していまず) 
目地部分の映像を表おしません。 

(動画など動さのある映像を表示ずる場合に適していまず) 


表示例) 
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初期設定 （SET UP) 


I 設定範囲 

ポートレート画面表示の画像の分割モードを設定しまず。 


[設定範囲 


1日:9または4:3を還ぶ。 


[お知らせ） • HD 信号映像の場合は、「設定範囲」は「16:9」になり、設定はでさません。 

HD イ言号：112已 （1080) / 白 Oi . 已 Oi . 曰 Op • 已 Op • 24 p • 2已 p ■ 30 p ■ 24 sF 、7 已〇 (720) / 
己 Op • 已 Op 、 ]2已〇 (1080) / 已 Oi 

• r 設定範囲」び「1日:9」のときは、画面モード（アスペクト）は「フル」に固定されまず。 

■拡大位置 

ポートレート画面で表示ずる画面位置を割0当てまず。 


拡大位置 


…… 


3から還ぶ。 


拡大位置設定画面 

ポートレート設定「オン」のとさ： 

指定したお大位置の映像に切り換わりまず。 




印 


ポートレート設定「オフ」のとさ 

指定した拡大位置のみを表おし、 
他はグレーマスクびかか0まず。 
例）お大位置「1」の場合 



-設定範囲と拡大位置- 

設定範囲の設定によ0、画像の分割モードとお大位置は次のよラにな0まず。 


設定節囲16:9 





16 :日の映像を表示ずるのに適してい 
まず。4 : 3の映像は横に拡大された画 
像になりまず。また、画像の両端び48 
ドット分カツトされまず。 


化大位置： 3 


画像非表示部 （48 ドット） 



お大化置： 




-卜 


お大位置： 3 


4 : 3の映像をそのままの比率で表おし 
まず。各あ大位置間で画像に重な0び 
生じまずび、画面位置/サイズの調整 
で表示位置を調整ずると重なりを解消 
できまず。（屈=28ページ） 


■ A 懼動 

3台のディスプレイに画像を分割表示したとさの、ディスプレイ毎の明るさの差を補正し、巧一な表示にしまず。 


A 腫動 


< オフ ► 


< オン > 


AI 連動をしない。 

(明るさの差を補正しません） 
AI 連動をずる。 

(明るさの差を補正します） 


表示例） 

「オフ」のとさ 


「オン」のとさ 


[お知6せ） • AI 連動を「オン」にずると、攻下のメニ 
標準値に固定され、設定でさません。 


-の調整値は 


Ih 


Ih 


Ih 


Ih 


[h 


A 


音の濃さ、をあい、人カレベル（テク ニ カル）ミゴミ龙ご？に日服さび巧-になる 


画質の調整： 

怔32 . 33ページ） 

I 本機能は、 VIDEO 端モ入力時には設定できません。 


明るさび異なる 


已2 























































































タイマー設定 


自動的に電源を「入」または「切」にずる設定を行いまず。 


ミ呈初期設定 2/2 

マルチ画面設定 
ボートレート設定 


タイマー設定 


現在時刻設定 
ネ-かトワーク設定 

ディスプレイ設置 横 


( J ) を巧ず 

- ► 


■指定した時刻に電源を「入」または「切」にする 


①「電源オン時刻」または「電源オフ時刻」を還ぶ。 

③「電源オン時刻」または「電源オフ時刻」を設定ずる。 
-度巧すと]分ずつ変わりまず。 

巧し続けると]已分ずつ変わりまず。 



③ 「電源オン機能設定」または「電源オフ機能設定」を選ぶ。 

④ 「オン」に設定ずる。 


現在時刻を設定してから、タイマー設定をしてく 
ださい。（屈=下記） 


r タイマー設定 J ヴブメニユー画面 


タイマー設定 


電源オン機能設定 


至源オン時刻 
電源オフ機能設定 
電源オフ時刻 


現在時刻10:00 


タイマー設定 

現在時刻化。0 

電源オン機能設定 

オフ 


I 電源オン時刻 
I 電源オフ時刻 


タイマー設定 


現在時刻10:00 


電源オン機能設定 
電源オフ機能設定 


電源オフ時刻 




現在時刻設定 


曜日と現在時刻を設定しまず。 （「日日：日日」 と表示され ている 場合は、未設定と なって いまず。） 

• r 現在時刻設定」ヴブメニュー画面 


;初期設定 

マルチ画面設定 
ポートレート設定 
タイマ=設定 


現在時刻設定 


ネットワーク設定 
デイスプレイ設置 


(■) を巧ず 




現在時刻設定 

現在時刻 MON 99:99 

設定 



曜日 


現在時刻 


■曜日と現在時刻を設定する 

①「曜日」または r 現在時刻」を選ぶ。 

③「曜日」または「現在時刻」を設定ずる。 

-度巧すと、現在時刻は1分ずつ変わりまず。 
巧し続けると]已分ずつ変わりまず。 



③「設定」を選んでを巧ず。 


現在時刻設定 


現在時刻 MON 泌:期 


曜日 


現在時刻 . 


現在時刻設定 


現在時刻 TUE 18:00 



巧曰 

TUE 

現在時刻 

18:00 


( T お知らせつ • 現在時刻を設定しないとタイマー設定やスク U —ンセーバーなどの時間設定はでさません。 

•曜日および現在時刻の設定は、下記の場合に U セットされまず。 

-本体の電源スイッチを「切」にした0、電源プラグを抜いた0、停電などで約7曰間放置したとさ。 
•現在時刻を r 日日：日日」 LU 外に設定しないと、曜日と現在時刻の設定はできません。 
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初期設定 （SET UP) 


ネットワーク設定 


ネットワーク機能を使巧するための各種設定を行います。 


S 云初期設定 m 

マルチ画面設定 
ポートレート設定 
タイマー設定 
現在時刻設定 


ネットワーク設定 


DHCP 、 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウエイの設定 

—1 DHCP を設定ずる。 

「オフ」を選ぶと IP アドレス他を手動で設定でさまず。 
p 2 設定項目を選んで ( J ) を巧ず。 

3 アドレスを入力ずる。 


ディスプレイ設置 横 


各® 


を巧ず 


• r ネットワーク設定 J 
ヴブメニュー画面 


ネットワーク設定 


保を 


II DHCP 

IP アドレス 

192.168. 0. 8叫 

サブネットマスク 

255.25 5.255. 0 

ゲートウエイ 

192.168 . 0. 14 

ポート 

1024 =! 

接続速度設定 

才ート I 

ネットワーク ID 

0 


制御端モ選択 

RS-232C 

1 MAC アドレス 1 


①イ^で巧を選ぶ 
③▲▼で数きを変更ずる 
③ W を巧ず。 

R 

〇を巧ずとアドレスの変更をキャンセルしまず。 


4 「保を」を選んで （■) を押ず。 

ポートの設定 

1 「ポート」を還んで （■) を巧ず。 
2 ポート番号を入力ずる。 


ポート 

E1024 


①◄►で巧を選ぶ 
③▲▼で数字を変更ずる 


③®を巧ず。 


〇を巧すとポート番号の変更をキャンセルします。 


I 保存 

現在のネットワーク設定を保をしまず。 DHCP、IP 
アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイの各設 
定値び保をされまず。 

「 NG 」 と表おされた場合、同じネットワーク内で同 
一の IP アドレスび使用されていないかご確認ください。 

IDHCP ( DHCP クライアント機能） 

DHCP サーバーを利用し自動的に IP アドレスを取得 
する場合は「オン」にしまず。 DHCP サーバーを利 
用しない場合は「オフ」にしまず。 

I IP アドレス （ IP アドレスの表示および設定） 

DHC P ヴーノ（一を利巧しない場合は I P アドレスを入 
力します。 

I ヴブネットマスク（ヴブネットマスクの表示および設定） 

DHCP サーバーを利用しない場合はサブネットマス 
クを入力します。 

I ゲートウ: c イ（ゲートウ: c イアドレスの表示および設定） 

DHCP ヴーノ（一を利用しない場合はゲートウェイア 
ドレスを入力しまず。 


■ポート 

コマンドコント□ールで使用ずるポート番号を設定 
しまず。設定できる範囲は] 024〜6已已3已でず。 
PJUnk ™プ□トコルを使用ずる場合は、ポートの設 
定は必要ありません。 

■接続速度設定 

LAN 環境の接続速度を設定しまず。設定値は、オート、 
] DBASE 半二重、 ] DBASE 全二重、 100 BASE 半 
二重、 100 BASE 全二重から選択しまず。 

■ネットワーク ID 

本機を識別ずるのを設定しまず。 

設定でさる範囲は〇〜日日でず。 

■制御端子選択 

RS -232 C (シリアル）で制御ずるか、 LAN で制御 
するかを設定しまず。 「 LAN 」 に設定ずると 、 「Slot 
power 」 の設定に関わらずス□ット電源に電源供給さ 
れ、 U モコンで電源を「切」にしたとき（スタンバイ）、 
電源ランプび憧色点:なしまず。（屈= 61ぺージ） 

■ MAC アドレス 

本機の MAC アドレスを表おしまず。ただし、「制御 
端モ選択」び 「 RS -232 C 」 のとさは、 MAC アドレ 
スは表示されません。 


なな 0 らせつ • DHCP ヴーパーを利用ずる場合、 DHCP サーバーび立ち上びっていることを確認してください。 
•詳しい設定内容については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 
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スプレイ設置 


縦置さ設置時のファンの制御やノ（ネルの駆動制御、およびオンスク1」ーンメニューの表示方法を設定しまず。 


S 云初期設定 2/2 

マルチ国面設定 
ポートレート設定 
タイマー設定 
現在時刻設定 
ネットワーク設定 


I ディスフレイ設置 


m 


横 縦 

横置さ用のファン制御およびノ（ネル駆縦置さ用のファン制御およびノ（ネル駆 
動制御にな0まず。 動制御にな0まず。 

オンスク1」ーンメニューび反時計方向 
に日0度回転表示し、縦置さ設置時に 
表示び見やず< な0まず。 



お願い 


縱置さ設置時は、 


電源スイッチを上側にして設置して< ださい。 


本設定を切り替えた場合、次回電源を入れたとさにファン制御およびノ（ネル駆動制御は切り替わり 
ます。 


己已 






































オプション （ Options) メニュ 


本機は設置場所や用途に合わせて使巧される場合に便利な特殊機能を備えていまず。 

1 SETUP 

-巧して「初期設定」メニュー画面を表示ずる。 

-①押して「表示言語切換」を還おずる。 




③3秒 LU 上巧ず 

①押して 「 Options 」 を還おずる。 

③巧して 「 Options 」 メニューを表示ずる。 
①押して設定項目を選択ずる。 


Options 


shipDin 旨 


] 


5 


目- 


©押して設定する。 

[Weekly Command TimerJ ^「 Audi 日 input select 」 または [Touch Panel 
settings ] を還び、 （ J ) を巧すと設定画面になりまず。（屈=已7〜已日ぺージ） 

-巧して設定を終了ずる。 


Options メニュー画面 




Audio input select 



Touch Panel settings 



Onscreen display 

On 


Initial input 

Off : 


Initial VOL level 

Off 0 


Maximum VOL level 

Off 0 


Input lock 

Off 


Button lock 

Off 


Remocon Us 色 r 1 色 vel 

Off 


I 於马 


已9ページ 


6□ページ 



Initial Power Mode 
ID select 
Remote ID 
Serial ID 
Display size 
Studio W/B 
Studio Gain 


日□ページ 


傾日 1 ページ 



Power On Screen Delay Off 

Clock Display Off 

All Aspect Off 

Auto Setup Manual 

Rotate Off 

Power On Message (No activity power off) 
On 

3D Safety Precautions On 


61 ページ 


白 2 ページ 


けな as せ j •「オプション （ Options )」 メニューの操作はずべて U モコンで行いまず。本体の操作ボタンでは 
でさません。 

• Q を押すと]つ前の画面に戻0ます。 

• ボタン操作をしないと約目□秒後に元の画面へ戻ります。 

• オプション;ニューの言語は英語表示のみです。 


己巳 












































Weekly Command Timer (ウィークリーコマンドタイマー) 


曜日ごとにプ□グラム設定（時刻、コマンド）されたタイマー制御びでさまず。 

•曜日と現在時刻を設定してから、ウィーク U —コマンドタイマーを設定してください。 ( er 已3ページ) 


■ウィークリーコマンドタイマーの使用と各曜日ごとのプ□グラムを選択します。 


Weekly Command limer 


I ▲▼で 「Program Edit 」 
I を選び、を巧す。 


Function 


III Monday | 

i Programl 

7 

i.uesdav 

Programs 


Wednesday -- 

Thursday 

Programs 


Friday -- 

Saturday 

Programs 


Sunday 

Program4 



I Program Edit 


1 ウイークリーコマンドタイマーを使うとき 

▲▼で 「 Function 」 を遇び、イ►で 「 On 」 に設定ずる。 

2各曜日ごとにプ□グラムを選択ずる 

▲▼で曜日を選び、◄►でプ□グラム番号を選ぶ。 

プ□グラム番号は prog 旧 m ] 〜7まで設定できまず。…は未設 
定です。 

(お知らせ) 「 Function 」 を 「 On 」 に設定ずると、タイマー設定 
(1^ 已3ページ）およびスク U - ンセーバー44 
ページ）の「周期指定」「時刻指定」は無効になりまず。 


■プ□グラム番号ごとのプ□グラム内容を表示します。 

1プ□グラム64コマンド番号までの設定びでさまず。 


Weekly Command Timer 1/8 

■ Program 

a 

1 >\ - 


01 

8:00 

PON 



10:30 

IMS:SL1 


03 

-：- 

- 


04 

-：- 

- 


05 

-：- 

- 


06 

12:00 

POF 


07 

9:12 

AVL:10 


08 


— 


■ I 


-1表示させたいプ□グラムま号を選択ずる 

▲▼で 「 Program 」 を還び、イ►でプ□グラム番号 （1 
を切り換える。 

コマンド番号ごとの設定内容 
- 、…は時刻、コマンドび未設定でず。 


2確認したいコマンド番号を選択ずる 

①▲▼で コマン ド番号を選ぶ。イ►►でページ切り換えびできまず。 
③ コマン ドの設定をずるときはを巧ず。 


〜 7) 


■コマンド番号ごとにタイマー時刻とコマンドの設定をします。 



Weekly Command limer 


2 


作日らせ 〇 を押ずと]つ前の画面に戻 


りまず。 


設定したいコマンド番号を選択ずる 

①▲▼でに ommand No 」 を選ぶ。 

③イ►でコマンド番号を遇ぶ。 

タイマー時刻、コマンドを設定する 

①▲▼で 「 Time 」 または 「 Command 」 を選ぶ。 

⑨◄►で設定ずる。 

Time :イ►を]度巧ずと]分ごとに変化しまず。巧し続ける 


と1已分ごとに変化しまず。 

Command :本機には、あらかじめ設定された日4種類の内蔵 
コマンドびありまず（陣=日日ぺージ)。 「 Time 」 
で設定した時刻に実行ずるコマンドを選んでく 
ださい。 

f お知らせつ • コマンド番号に関係なく、設定した時刻順にコマンドを実行しまず。 

■同じ時刻に複数のコマンドを設定した場合は、コマンド番号順に実行しまず。 

•こ）を押すと 「 Time 」 は—:—、 rcommandj は…になります。 


57 





















































オプション （ Options ) メニユー 


Audio input select (音芦入力選択） 


映像入力を選んだとさの音声を設定します。 

入力端子を選び、音声入力を設定する。 
①選ぶ 



• -1-^ 度。、 

/f A 巧 '^ ミ ru や 

歐 


入力端子 

[SLOT INPUT^’i 
[ VIDEO ] 

[COMPONENTr 。 

[ HDMI ] 

[□ VI ] 

[ PC ] 


音青入力 


SLOT 

SLOT 

SLOT 

SLOT 

SLOT 

SLOT 


INPUT / VIDEO / 
INPUT / VIDEO / 
INPUT / VIDEO / 
INPUT / VIDEO / 
INPUT / VIDEO / 
INPUT / VIDEO / 


COMPONENT / 

COMPONENT / 

COMPONENT / 

COMPONENT / 

COMPONENT / 

COMPONENT / 


DVI/PC / NO AUDIO 
DVI/PC / NO AUDIO 
DVI/PC / NO AUDIO 
HDMI / DVI / PC/NO AUDIO 
DVI/PC / NO AUDIO 
DVI/PC / NO AUDIO 


DVI/PC : DVI と PC 共用の音声入力 
NO AUDIO :音声入力なし（ミュート） 


「SLOT INPUT 」 は、端モボード装着時に表示されます。 

※含 「 C 日 MP 日 NENT 」 は、「コンポーネント入力切換」の設定により、 「 RGB 」 と表示される場合がありまず。 
(陣42ぺージ） 


2入力の端子ボードを装着した場合 

「SLOT INPUT 」 は 「SLOT INPUT A 」 および 「SLOT INPUT 目」と表示され、個后 I 」に言受定できます。 
他の入力端子を設定する場合は 「SLOT INPUT A 」 および 「SLOT INPUT 巨」を選べます。 


入力端子 

[SLOT INPUT A ] 
[SLOT INPUT B ] 
[ VIDEO ] 
[ COMPONENT ] 
[ HDMI ] 

[ DVI ] 

[ PC ] 


音声入力 


SLOT INPUT A / 
SLOT INPUTS / 
SLOT INPUT A / 
SLOT INPUT A / 
SLOT INPUT A / 
AUDIO 

SLOT INPUT A / 
SLOT INPUT A / 


VIDEO / COMPONENT / DVI/PC / NO AUDIO 

VIDEO / COMPONENT / DVI/PC / NO AUDIO 

SLOT INPUT 目 / VIDEO / COMPONENT / DVI/PC / NO AUDIO 

SLOT INPUT 目 / VIDEO / COMPONENT / DVI/PC / NO AUDIO 

SLOT INPUT 目 / VIDEO / COMPONENT / HDMI / DVI/PC / NO 


SLOT INPUT 目 / VIDEO / COMPONENT / DVI/PC / NO AUDIO 
SLOT INPUT 目 / VIDEO / COMPONENT / DVI/PC / NO AUDIO 


映像入力と音声入力び異なる場合は、下のよラに音声入力び表示されます。 


PC 


フル 

J> COMPONENT 

NANODRIFT 


( T お知5せ j • HDMI 音声は、 HDMI 入力のとさのみ選べます。 

• SLOT INPUT A 入力に目の音声、または SLOT INPUTS 入力に A の音声は設定できません。 

• SL 日 T にチューナーボードげ装着されている場合、 SL 日 T INPUT 政外の入力の時は 、 SLOT 
INPUT の音声は出力されません。 
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Touch Panel settings (タッチパネル使用時の設定) 


光学式タッチバネル（別売）使用時に、 NANODRIFT セーバー （陣 = 46ページ）の動作を制限するモードを設定します。 


Touch Panel settings 


「Touch Panel mode 」 を「加」に設定すな。 


I Touch Panel mode 


Calibration mode 



①選ぶ 
③設定 


Touch Panel mode : On 時の NANODRIFT セーバー 

NANODRIFT 設定値は「オン」になり、グレー表おしまず。 

NANODRIFT の移動量を已 X 已ドットに制限し、タッチパネルのポインタずれを防止しまず。 


■ Calibration mode ( キヤリブレーシヨンモード） 

タッチパネルのキヤ U ブレーシヨンをずるとさに設定しまず。 
「Touch Panel mode 」 び 「 On 」 のときに設定できまず。 



Calibration mode 


「Calibration modej を選びと）を巧ず。 
①還ぶ 


③決定 

画面の表示位置び中央になり、 NANODRIFT の動作び180秒間停止しまず。 
] 80秒後または U モコンでメニュー 表示をずると、 キヤ U ブレーシヨンモー 
ドは解除されまず。 



メニュー表示びないとき（通常画面) 

〇を3秒 LU 上巧ず。 


〔お知6せ） 

キヤ U ブレーシヨンの設定方法については、タツチノ（ネルの取扱説明書をご 
覧< ださい。 


Onscre 飢 display (オンスクリーン表示) 


電源オン表示、入力切換表示、無信号表示、メニュー画面表 

RECALL 

示後の消音表示、@を押した後の消音とオフタイマー残り時 
間表示、オフタイマー3分前の残時間表示を行わなくするこ 
とびでをます。 


設定値 On : 表示にします。 

Off :非表示にします。 


Initial input (スタート入力設定) 


電源「入」時の入力を設定します。 

設定値 Off 、 PC 、 SLOT INPUT *,、 VIDEO 、 
- COMPONENT ※己、 HDMI、DVI 

[SLOT INPUT 」 は、端子ボード装着時に表 
示されます。 

2入力の端テボードを装着している場合は 
「SLOT INPUT A 」 および 「SLOT INPUT B 」 
と表示されます。 

《2 「 COMPONENT 」 は、「コンポーネント入力 
切換」の設定により、 「 RGB 」 と表示される場 
合びあります。（極=42ページ） 

( T お知5せ j 

「Input lock 」 び roffj 化外の場合は、グレー表示になり設定 
でをません。日〇ぺージ） 


Initial VOL level (スタート音量設定) 


電源「入」時の音量を設定します。 


設定値 □け： 通常の音量になります。 

On :設定した音量になります。 

( メニユーの 「Initial VOL level 」 を選択中で 「 On 」 
I 状態のとをは、設定されている音量で出力します 

■音量の設定 

j-VOL ィ -L 

— 11+1を押して音量を調整します。 


("お知 S せ） 

「Maximum VOL level 」 び 「 On 」 のときは 「Maximum 
VOL level 」 で設定した音量じ(上には設定でさません。 
(屈=下記参照） 
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オプション （ Options ) メニュー 


Maximum VOL level (最大音量設定） ■ Remocon User level (リモコン 操作制限) 


音量を設定し U 上に大きくならなぃょぅにします。 I 」モコンのボタン激乍を娜良します。 


設定値 Off :通常の音量になります。 

On :設定した音量になります。 

( メこューの 「Maximum VOL level 」 を選択中で「日 
I の状態のとさは、設定されている音量で出力します ) 

■音量の設定 

- [+1 を押して音量を調整します。 


(右'知5せ j 

rMaximum VOL level 」 を 「 Off 」 から fOnJ にしたとき、 
「Maximum VOL level 」 で設定した音量が [Initial VOL 
level 」 の設定した音量 UTF では強制的に 「Initial V 日 L level 」 
で設定した音量は rMaximum VOL level 」 で設定した音量 
になります。 


Input lock (入力切換固定) 


入力を固定して「入力切換」操作をでをなくします。 

設定値 Off 、 PC 、 SLOT INPUT&i 、 VIDEO 、 
COMPONENT 解、 HDMI、DVI 

[SLOT INPUT 」 は、端子ボード装着時に表 
示されます。 

2入力の端テボードを装着している場合は 
「SLOT INPUT A 」 および 「SLOT INPUT BJ 
と表示されます。 

《2 「 COMPONENT 」 は、「コンポーネント入力 
切換」の設定により、 「 RGB 」 と表示される場 
合びあります。 （ BS =42 ページ） 


( T お知5せ j 

「 Off 」 (外に設定すると、すぐに入力切換操作びできなくなり 
ます。 


設定値 


□ 斤： ボタン操作を制限しません。 

Userl :@、 〇、綺、 [^、 0に外のボ 

タン操作はでをません。 

User2: q 换攻 がのボタン操作はできません。 
Users: すべてのボタン操作はできません。 


Off-timer function (オフタイマー機能) 


オフタイマー機能を有効/無効の設定をします。 

設定値 Enable :オフタイマー機能を有効にします。 

Disable :オフタイマー機能を無効にします。 

り巧 as せ j 

オフタイマー設定時は 「 Disable 」 にするとオフタイマーび 
解除されます。 


Initial Power Mode (電源復帰モード) 


電源プラグの抜を差し時や、停電などで電源び瞬断した後、 
再度電源び復帰したとをの本体の電源状態を設定します。 


設定値 Normal :電源び切れる前の状態で復帰します。 

S ね ndby: 電源「スタンバイ」の状態で復帰します 
(電源ランプ：赤色/程色点な)。 

On :電源「入」の状態で復帰します（電源ラ 
ンプ：緑色点な)。 

("お知5せ） 

本機を複数台設置されている場合は、電源び復帰したとさの 
負担を軽減するために 「 Standby 」 に設定されることをおす 
すめします。 


ID select ( ID き号選択) 


「Remote ID」「Serial ID 」 でディスプレイ本体（パネル）の 
制御を行ラとをの ID 番号（パネル番号）を設定します。 


Button lock (ボタン操作制限) 


本体底面のボタン操作を制限します。 

設定値 J 〇け： ボタン操作を制限しません。 

MENU & ENTER : 〇と U 操作はできません。 
On :すべてのボタン操作はでをません。 

Button lock は、なの手順で本体のボタンを操作して設定で 
をます。 

Off : 5を4回押す一 iEJt を4回押す一を4回押す一を押す 

MENU & ENTER : 

5£1を40#す^ を4回押す^ を40#す^,£1を#す 
On ： 5 を4回押す^5„5|を4回押す^ 5を4回押す^^3|を押す 


設定値 ] ID select :設定値； 〇〜100。（標準値： 0) 

( "お知5せ j 

IDU モコン機能を使い「0」に設定の場合は、リモコンのに 
ま号と一致しなくてち操作でをます。 


Remote ID (リモコン ID ) 


ID U モコン機能を有効/無効の設定をします。 


設定値 〇げ： IDU モコン機能を無効にします。（通常の U 
モコンとして操作びでをます） 

On : IDU モコン機能を有効にします。 

_ ronj に切り換えと同時に有効になります。 

なな as せ） 

IDU モコン機能を使うときは、 U モコンの I □ま号とディスプ 
レイ本体の I D 番号の設定び必要です。 U モコンの I D 番号の設 
定は （1^ 已〇ページ)、ディスプレイ本体の I □ま号は上記 （ID 
select ) をご覧ください D 
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Serial ID (シリアル ID ) 


Slot power (ス□ット電源) 


SERIAL (シリアル）端子に接続したパソコンからの外部制 
御をディスプレイの I □ま号（パネル ID ) により制御する設定 
をします。 

設定値 〇げ ： ID による外部制御を無効にします。 

On : ID による外部制御を有効にします。 


Display size (画面表示領域設定) 


画面の映像表示領域の設定をします。 


設定値 Off :通常の映像表示領域にします。 

On :映像表示領域を通常の約日己％にして映像端 
び確認でをます。 


「 Off 」 のとを全域表示 

ronj のとさ画角の目己％領域表示 






• 設定び有効になる信号はし:!下の通0です。 

NTSC 、 PAL 、 SECAM 、 M . NTSC 、 PAL 日0、 PAL - M 、 PAL-N (ビデオ） 
已 2 己し已 2 已 p 、 曰2己し曰2已 P 、 7已0/己 Op 、 7已0/已 Op 、 
112已/已0し112己/已〇し 1125/24 sF 、 112已/2已 p 、 
1125/24 p 、 112己/己 Op 、 112己/己 Op 、 112己/ 30 p 、 
1250/50 i (コンポーネント（色差）ビデオ、 RGB 、 DVI 、 
SDI 、 HDMI ) 

( DVI 、 SD し HDM I の対応信号は各ボードの説明書を参照 
<ださい。） 

■デジタルズーム、マルチ画面、ポートレート画面では、こ 
の設定は有効になりません。 

• ronj に設定して画面表示中は画面位置/サイズの調整は水 
平位置、垂直位置のみでをます。 


Studio W/B (スタジオ W / B ) 


スタジオ W / B の設定をします。 


設定値 口げ： 設定び無効になります。 

- On :テレビスタジオ用の色温度にします。 

(右'知5せ j 

「画質の調整」の「色温度」びり氏」のとをに有効になります。 


スロット電源への電源供給の設定を行います。 （ ron 」 または 
装着ボードにより、ス□ットに電源供給される時…電源「ス 
タンバイ」時は電源ランプ程色点な） 


設定値 Off :電源供給はしません 

Auto : 電源「入」時に電源供給します。 

電源「スタンバイ」状態 （ U モコンで電源 
「切」時は電源供給しません。 

On :電源「入」時、電源「スタンバイ」状態（ I 」モ 
コンで電源「切」）時に電源供給しまず。（機能 
動作を保持ずる必要のあるボードを装着のとさ） 

f お知5せ j 

装着されるボードによっては設定に関わらず電源 r 入」時と「ス 
タンバイ」状態 （ U モコンで電源「切」）時に電源供給されます。 


Power On Screen Delay (起動遅延制御) 


マルチ画面システムなどで複数台のディスプレイを設置し、同時に電 
源「入」にしたとを、各ディスプレイの電源び入るタイ5ングを遅ら 
せて電源負荷を分散します。各デイスフレイごとに設定してください。 


設定値 □け ： 電源「入」と同時に電源び入ります。 

1-30 :遅延時間(秒）を設定します。電源を「入」 
にしてから設定した時間だけ遅れてディ 
スプレイの電源び入ります。 

("お知 S せ） 

•遅延動作開始から終了までの間は、電源ランプび緑色点滅しまず。 
• 電源プラグの抜さ差し時や、停電などで電源び瞬断した後、 
再度電源び復帰したときにちこの機能は働きまず。スタンパ‘ 
イ時のス□ット電源供給時に電源プラグを抜き差しずると、 
ス□ットへの電源供給び遅延動作します。その時、電源ラン 
プは赤色点な後、電源供給ととちに憧色点なします。 


Clock Display (時計表示設定) 


時計表示の表示/非表示を設定します 


設定値 口げ： 時計を表示しません。 

On :時計を表示します。 

RECALL 

時計表示は、咳^を押したとさ、 
ディスプレイの左下に表示され 
ます。 

10:00 


( T お知5せ j 

現在時刻が未設定の場合、に lock Display 」 を fOnJ に設 
定しても時計は表示されません。 （1!^ 己3ページ） 


studio Gain (スタジオゲイン) 


画像の明るい部分び白<つぶれて見える場合（白つぶれ）に、 
コントラストを高めて見やすい映像にします。 


設定値 Off :スタジオゲイン機能を無効にします。 

- On :スタジオゲイン機能を有効にします。（白つ 

ぶれを解消します） 

•設定び有効になる信号はし:!下の通0です。 

コンポーネント（色差）ビデオ 、 RGB (アナログ）、 SD し 
HDMI 
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オプション （ Options ) メニュー 


All Aspect (全画面モード設定) 


ASPECT 

[ pi を押したとさの画面モード切換パターンを工場出荷時の 
仕様から全画面モード切換仕様に設定します。 

設定値 Off :工場出荷時の画面モード切換仕様 

- On :全画面モード切換仕様 

「All Aspect 」 の設定を切り換えると、画面モードはなのよ 
ラになります。 

例） HD 信号入力の場合 

Off サイドカットノ ー7 ルー►サイドカットフルー! 

I — サイドカットジヤストィーフルィーサイドカットズームィ 

On 广 4:3(1) 今 4:3四 牛 4:3 Full 今 Zooml 今 Zoom 2— | 
I — Just 2 ■<— Justl ■<— 14:9 ■<— 1 6： g -<— ZoomS-^-l 


Auto Setup (自動位置補正) 


r 画面位置/サイズ」メニューの自動位置補正の動作モードを 
設定します。 

AUTO 

設定値 I Manual : U モコンの識を押したときや個面 
位置/サイズ」メニューで自動位置補正 
を実行したとさに動作する。 

Auto :リモコン、メニューでの操作！;(外に、な 
の場合に自動位置補正び動作します。 
•ディスプレイの電源を「入」にしたとさ 
• 入力信号び切り換わったとを 


Rotate (映像回敵 


映像回転表示機能の設定をします。 


設定値 Off :映像を回転しない。 

- On :映像を180度回転します。 

映像回転時、 3 D 映像は 2 D 映像にな0まず。 


Power On Message (無操作自動オフ警告メッセージ) 


電源「入」時の無操作自動オフ警告メッセージの表示/非表示を設定します。 

設定値 On :電源「入」時に警告メッセージを表示します。 

Off :電源「入」時に警告メッセージを表示しません。 

お知 S せ） 

本設定は、「無操作自動オフ」び r 有細の場合に有効になります。（屈=43ページ) 


3 D Safety Precautions (3 D 警告メッセージ) 


電源日 N 時の 3 D 警告メッセージの表示/非表示を設定します。 「 On 」 から 「 Off 」 に設定する場合、下の確認画面が表示され 
設定値 I On :電源日 N 毎に 3 D 警告メッセージを表示します。ます。 「 YES 」 を選ぶと設定が切り換わります。 


0斤： 電源 ON 時に 3 D 警告メッセージを表示しません。 


3D Safety Precautions 
If Off IS selected, the 3D safetv precautions 
will not be displayed when power is turned on. 
Change Setting? 

YES 


ボタン操作制限、リモコン操作制限、リモコン ID の設定を標準値に戻すには 


[Button lock」rRemocon User level」「Remote ID 」 の設定を行ない、リモコンと本体底面のボタン 
で本機の操作げできなくなったときに、設定を 「 Off 」 に戻し操作びできるようにします。 

本体底面のボタン D とリモコン&を同時に已砂 m 上押す 

に hipping 」 メニューを表示した後、表示び消え□ックび解除されまず。 

•「Button lock 」「 Rem 日 con User level」「Remote ID 」 の設定び 「 Off 」 に戻ります。 


Ship 日 in 宮 
YES 


62 






























ネットワーク機能を使う 


本機はネットワーク機能を備えており、ネットワークに接続されたディスプレイをパソコンで制御することびできます。 

("お知らせ) ネットワーク機能をご利用になる場合は「ネットワーク設定」の各設定を行い、「制御端モ還択」を 
必ず 「 LAN 」 に設定してください。 （1^ 已4ページ） 

「 LAN 」 に設定ずると 、 「Slot power 」 の設定に関わらずス□ット電源に電源供給され、リモコン 
で電源を「切」にしたとさ（スタンバイ）、電源ランプび憧色点灯しまず。 （0^ 己1ページ） 


ネットワーク接続例 


パソコン 



• LAN ケースレにはシールドケースレをご使用ください。シールドケースレをご使用にならない場合、映 
像にノイズび発生することびあります。 

• LAN ケーブルは他の接続ケーブル（電源コードを除く）から離して配線してください。 

• ブ□-ドバンドルーターやノけは、] OBASE - T /] OOBASE - TX に対応していることをご確認くださし、。 
• 1 OOBASE - TX 用の機器を接続ずる場合は、「カテゴ U 已」の LAN ケーブルをご使用ください。 
•静電気を帯びた手（体）で LAN 端テに触れると静電気の放電により故障の原因になりまず。 

LAN 端モ及び LAN ケーブルの金属部に触れないよラにしてください。 

•接続方法についてはネットワーク管理ちにご相談ください。 


コマンドコント□-ル 


本機のネットワーク機能は、ネットワークからシ U アル制御と同等に本機を制御ずることびできまず。 


対応コマンド 

シ U アル制御で使用しているコマンドに対応していまず。（屈=1已ページ) 
知 S せ) 詳しい使用方法び必要な場合は、販売店にごホ目談ください。 
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ネットワーク機能を使う 


PJUnk ™プ□トコル 


本機のネットワーク機能は PJLin い M クラス]に対応しており、 PJLink ™ プ□トコルを使用してパソコンから 
下記のよラな操作びでさまず。 

• ディスプレイの設定 
• ディスプレイの状態問い合わせ 


対応コマンド 

トコルで本機を制御ずる際の〕マンドは下表の通りでず。 


コマンド 

制御内容 

備考 

P 0 WR 

電源制御 

パラメータ 

0 =スタンバイ ]= 電源「入」 

P 0 WR ? 

電源状態問い合わせ 

パラメータ 

0 =スタンバイ ]= 電源「入」 

INPT 

入力切り換え 

パラメータ 

《コマン问 NST ? のパラメータを参照。 

INPT ? 

入力切換問い合わせ 

AVMT 

シャッター制御 

パラメータ 

10 =映像オン（映像ミュート解除)，]]=映像オフ（映像ミュート） 
20 =音声オン信声ミュート解除)， 2] =音声オフ（音声ミュート） 
30 =シャッターモードオフ（映像ミュート、音声ミュート解除） 

31=シャッターモードオン（映像ミュート、音声ミュート） 

AVMT ? 

シャッター制御問い合わせ 

パラメータ 

11=映像オフ（映像 S ュート）21=音声オフ（音声 S ュート） 

30 =シャッターモードオフ（映像ミュート、音声ミュート解除） 

31=シャッターモードオン（映像ミュート、音声ミュート） 

ERST ? 

エラー状態問い合わせ 

パラメータ 

1バイト目：フアンエラーを意味し、0または2のいずれか 

2バイト目： 0 

3バイト目： 0 

4バイト目： 0 
已バイト目： 0 

日バイト目：その他のエラーを意味し、0または2のいずれか 
〇〜2の各意味は LU 下の通り 

0 =エラーを検知していない，2 =エラー 

LAMP ? 

ランフ状態問い合わせ 

未対応にな0まず 

INST ? 

入力切換一覧問い合わせ 

パラメータ 

《] ] 〜 ] 3の数字はス□ット装着状態により異なる 
り： PC IN 入力 ( PC ) 

1入力の端モボード装着時2入力の端モボード装着時 

11 : SLOT 入力 (SLOT INPUT ) 11 : SLOT 入力 (SLOT INPUT A ) 

12: PC IN 入力 ( PC ) 12: SLOT 入力 (SLOT INPUT B ) 

13: PC IN 入力 ( PC ) 

21 :VIDEO 入力 ( VIDEO ) 22: COMPONENT/RGB IN 入力に OMPONENT ) 

31 :HDMI 入力 ( HDMI ) 32: DVI-D IN 入力の VI ) 

NAME ? 

プ□ジェクター名問い合わせ 

空文字を応答しまず（名前情報びありません） 

INFl ? 

乂 一力一名問い合わせ 

" Panasonic " と応答します 

INF 2? 

機種名問い合わせ 

" TH -60 PF 30" と応答しまず（日〇インチモデルの場合） 

INFO ? 

その他情報問し)合わせ 

バージョン番号を応答しまず 

CLSS ? 

クラス情報問し)合わせ 

"1" と応答しまず 


PJLink ™ セキユリテイ認証 

PJLink ™ のパスワードには " Panasonic " を設定してください。 
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♦ PJLink ™ は、日本、米国、その他の国や地域における出願商標でず。 

PJLink ™ に関する仕様につい口ま（社）ビジネス機械-情報システム産業協会の WEB サイトを参照してください。 
URL http :// pjlink . jbmia . or . jp / 























WEB ブラウザコント□ールを使う 


WEB ブラウヴを使用して、本機の制御、ネットワーク設定、パスワード設定びでさまず。 


WEB ブラウザコント□-ルを使う前に 


WEB ブラウヴコント□ールを使うためには、本機の設定とパソコンの設定び必要になりまず。 

■本機の設定 

本機の r ネットワーク設定」で各設定を行い、「制御端モ選択」を必ず 「 LAN 」 に設定してください。（屈=已4ぺージ) 

■パソコンの設定 

プ□キシサーバーの設定を解除し、 JavaScript を有効にしてください。 


( Windows ) 

プ□キシサー/ (―①設定を解除ずる 

1[インターネットのプ□パティ]ウィンドウを表示ずる。 
[スターり ーロント□ールパネル]一[ネットワー 
クとインター ネット接続]— [インターネットオプシヨ 
ン]をク U ックずる。 

2腊綺タブの [ LAN の設妇をク U ックずる。 

3芭動構成スク U プトを使用ずる]と [ LAN にプ□キシ 
サーノ（一を使巧ずる]のチェックを外ず。 

4 [0 K ] をクリック 

JavaScript を有効にずる 

1[インターネットのプ□パティ]ウィンドウを表示ずる。 
[スタート] ーロント□-ルパネル]一[ネットワー 
クとインター ネット接綺一 [インターネットオプシヨ 
ン]をク U ックずる。 

2 [セキュ U テイ]タブのセキュ U テイレベルを既定のレ 
ベル]にずる。または[レベルのカスタマイスから[ア 
クテイブスク U プト]を有効にずる。 


( Macintosh ) 

プ□キシサー/ (-の設定を解除ずる 

1 [ Safa 川メニューの惯境設定…]をク U ックずる。 
「設定」画面び表示されまず。 

2 [詳細]タブの[プ□キシ]の[設定を変更…]をクリック 
ずる。 r プ□キシ」をク U ックし、プ□キシサーバーを 
設定して < ださい。 

3 [ web プ□キシ]と芭動プ□キシ]のチェックを外ず。 

4 [今ずぐ適巧]をク U ックずる。 

JavaScript を有効にずる 

1 Safari の[セキュ U ティ]を表示ずる。 

2 [ web コンテンツ]の [ JavaScript を有効にずる]に 
チェックを入れる。 


WEB ブラウザか5のアクセス 


1 WEB ブラウヴを起動させる。 

2本機の r ネットワーク設定」で設定した IP アドレスを入 
力ずる。已4ページ） 


アドレス⑩ 

jgl http：// 192.168 .0.8 V 

口 

梓が 


3認証画面び表おされたら、ユーヴー名とノ（スワードを 
入力する。 

認証画面 



•ここで使用ずるパスワードは、コマン 
ドコント□ール、 PJLinkTM セキュ U 
ティ認証で使用するパスワードと共通 
でず 

• 出荷時のユーヴー名とノ（スワードは、 

LU 下の通りでず。 

ユーヴー名： user ] 

ノ（スワード ： Panasonic 

•パスワードは□グインを、パスワード 
設定画面で変更でさまず（屈=67ペー 
ジ)。ユーヴー名は、変更でさません。 

•パナソニック株式会社およびその関連 
会社びお客様に対して直接パスワード 
を照会することはございません。 

直接問い合わせびありましてち、パス 
ワードを答えないでください。 


WEB ブラウヴを使用して、 WEB ブラウヴコント□ールの TOP 画面にアクセスしまず。 

(お知6せ） 


4 「0 K 」 をク U ックずる。 

□グイン後、 WEB ブラウヴコント□-ルの TOP 画 
面び表示されまず。（屈=己日ページ） 


6已 
















WEB ブラウザコント□ールを使う 


■ WEB ブラウザコント□-ルの TOP 画面構成 

□グイン後、 WEB ブラウヴコント□ールの TOP 画面び表示されまず。 



.①メニユー 

メニュー項目び表示されまず。ボタンをク U ックずると、各 
項目の設定画面び表示されまず。 


項目 

説明 

BASIC 

BASIC CONTROL 画面び表示されまず。 

CONTROL 

(降 下記） 

OPTION 

OPTION CONTROL 画面び表示されま 

CONTROL 

ず。下記） 

NETWORK 

ネットワーク設定画面び表示されまず。 

SETTING 

(屈 =日7ページ） 

CHANGE 

ノ（スワード設定画面び表示されまず。 

PASSWORD 

(屈 = 6 7ページ） 


② メインメニューで選択した項目に従い、設定状態や設定項 
目び表示されまず。 

③ ネットワークひ 肩報 

本機を識別ずる I □び表示されまず。 


ディスプレイの制御 （BASK CONTROL / OPTION CONTROL 画面) 


メニューの 「 BAS に CONTROL 」 または 、 「OPTION CONTROL 」 をク U ックしてください。本機の各種制 
御を行ラことびできまず。 


■ BASIC CONTROL 画面 

メニューの 「 BAS に CONTROL 」 をク U ックしてくださ 
い。本機の状態と、設定変更のためのボタンび表示され 
ます。 



項目 

説明 

POWER 

本機の電源 rON 」「 OFF 」 を切り換えます。 

INPUT 

SELECT 

入力信号を切り換えます。映像機器の接続 
状劇こよって、ボタン表示び変わります。 

AUDIO MUTE 

音声ミュートの rON 」「 OFF 」 を切り換 
えまず。 

ASPECT 

画面モードを切り換えまず。 


■ OPTION CONTROL 画面 

メニューの 「OPTION CONTROL 」 をク U ックしてくださ 
い。本機をコマンド制御ずるためのコマンド人力欄び表示 
されます。 



項目 

説明 

COMMAND 

コマンドを入力しまず。シ U アル制御で 
使用してし、るコマンドと同じコマンドを 
使いまず。（陣= ] 已ページ） 

RESPONSE 

本機からの応答び表示されまず。 

SEND 

コマンドび送信され、実行されまず。 


r お知らせ') • 設定変更後、ディスプレイの状態び表示され 
るまでに、時間びかかる場合びありまず。 


66 





























































































ネットワーク設定（ネットワーク設定画面) 


メニューの 「NETWORK SETTING 」 をク U ックしてください。ネットワークの各種設定を行ラことびでき 
まず。設定項目の詳しい内容については、本機の「初期設定」の「ネットワーク設定」を確認してください。 
已4ページ） 



(:ぉ知 6 せ') • DHCP サーバーを利用ずる場合、 DHCP サ 
ーノ（一び立ち上びってしぶことを確認してく 
ださい。 

• DHCP サーバーを使用しているとさ、 

IP ADDRESS'SUBNET MASK 、 
GATEWAY の値は入力でさません。 

• 設定値び正し < 変更されると 「NETWORK 
SETTING 巳 HANGED 」 び表示され、変更 
された設定項目を表おされます。 


頃目 

説明 

DHCP 

DHCP サーノ（一を利用ずる場合は 
roN 」 に利用しない場合は roFF 」 に 
しまず。 

IP ADDRESS 

IP アドレスを入力しまず。 

SUBNET 

MASK 

サブネットマスクを入力しまず。 

GATEWAY 

ゲートウェイアドレスを入力しまず。 

PORT 

コマンドコント□ールで使用ずるポート 
番号を入力しまず。設定範囲は 

1024~日已巳3已でち "d 

LAN SPEED 

LAN 環境の接続速度を設定しまず。 

NETWORK ID 

本機を識別ずるのを設定しまず。設定範 
囲は〇〜99でず。 

SAVE 

各設定値を保存しまず。 


パスワ-ド設定（パスワ-ド設定画風 


メニューの 「CHANGE PASSWORD 」 をク U ックしてください。 WEB ブラウヴコント□-ルにアクセス 
ずるためのパスワード設定を行ラことびでさまず。ここでパスワードを変更ずると、コマンドコント□ール、 
PJLink ™ セキュ U テイ認証で使用ずるパスワードも変更されまず。 



〔お知 5 せつ ■ 出荷時のパスワー问ホ、 「 Panasonic 」 でず。 

• ノ（スワードで使用でさる文字は半角英数字 
で、32文字じ(内でず。 

•パスワードび正し<変更されると 

「Password has changed 」 が表おさ 
れまず。 


頃目 

説明 

OLD 

PASSWORD 

変更前のノ（スワードを入力しまず。 

NEW 

PASSWORD 

変更後のノ（スワードを入力しまず。 

NEW 

PASSWORD 

( RETYPE ) 

確認のため 、 「NEW PASSWORD 」 で 
入力したノ（スワードを再度入力しまず。 

SAVE 

変更後のノ（スワードを保をしまず。確認 
画面び表おされ、 「0 K 」 をク U ックずる 
と、) (スワードび変更されまず。 
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画面モードー覧 


画面モード 


All Aspect : 
On 


工場出荷時 
All Aspect : Off 



16:9 


フル 



14:9 



Just 

Just1 

Just2 


ジャスト 


サイドカツ 
ジャスト 



岭 


0 | 



〇 

〇 



4:3 

4:3 (1) 


ノー 7ル 


説明 


映像を画面いっぱいに表おしまず。 

SD 信号の場合は4:3の映像を横方向にあ大 
します。 ] 6:日のアナモフィック映像を表示 
するのに適していまず。 


] 4:9のレターボックス映像を縦および横方 
向に拡大しまず。垂直は画面いっぱいに、水 
平は画面より少しルさめに表おしまず。映像 
の上下端はカットされまず。画面の両端には 
サイドパネルを表おしまず。 


4:3の映像を横方向にあ大し、違和感のかな 
い映像にしまず。画面の左ち周辺はかし伸び 
た表おにな0まず。 


4:3の映像を横方向にお大し、違和感のかな 
い映像にしまず。映像の左ち端はカットされ 
まず。画面の左ち端周迅はかし伸びた表おに 
なりまず。_ 

4:3映像をそのまま表おしまず。画面の両端 
にはサイドパネルを表おしまず。 


4:3 (2) 


4:3 Full 


サイドカット 
ノーマル 


サイドカット 
フル 



♦ 


♦ 


。〇。 

lo^ol 


4:3の映像をそのまま表おしまず。映像の両 
端はサイドパネルでマスクされまず。 


4:3の映像を横方向にあ大し、画面いっぱい 
に表おしまず。映像の左ち端はカットされま 
す。 


Zoom 

-ズーム 


Zoom1 


Zoom2 


サイドカット 
ズーム 


zooms 





♦ 


♦ 



1日:日のレターボックス映像を縦および横方 
向に拡大し、画面いっぱいに表おしまず。映 
像の上下端はカツトされまず。 



16:9のレターボックス映像を縦および横方 
向にお大し、画面いっぱいに表おしまず。映 
像の上下端および左ち端はカツトされまず。 



2. 3已:1のレターボックス映像を縦および横 
方向にあ大し、垂直は画面いっぱいに、水平 
は画面よ0少し大さめに表おしまず。映像の 
上下端および左ち端はカツトされまず。 
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Weekly Command Tinner のコマンド 


No . 

コマンド 

制御内容 

33 

- 

- 

34 

- 

- 

3己 

- 

- 

36 

- 

- 

37 

- 

- 

38 

- 

- 

39 

IMS : SL 1 

入力切換 SLOT IN PUT 選択 

40 

IMS : S 1 A 

入力切換 SLOT INPUT A 選択 

41 

IMS : S 1 B 

入力切換 SLOT INPUT B 選択 

42 

IMS : VD 1 

入力切換 VI DEO 選択 

43 

IMS ; 丫 P ] 

入力切換 COMPONENT 選択 

44 

IMS : HM 1 

入力切換 HDMI 選択 

4己 

IMS : DV 1 

入力切換 DVI 選択 

46 

IMS : PC 1 

入力切換 PC 選択 

47 

- 

- 

48 

- 

- 

49 

- 

- 

50 

- 

- 

己] 

- 

- 

巳2 

- 

- 

己3 

- 

- 

巳4 

- 

- 

己己 

0 SP : SCR 0 

スク U - ンセーパー白色パー OFF 

己6 

0 SP : SCR 1 

スク U —ンセーバー白色バー日 N 

己7 

POF 

電源「切」 

己8 

PON 

電源「入」 

己9 

SSC : FNC 0 

スク U —ンセーバー機能選択白色バー 

60 

SSC : FNC 1 

スク1」ーンセー/ (一機能運お色反転 

61 

SSC : M 0 D 0 

スク U —ンセーバー動作選択 OFF 

62 

SSC : M 0 D 3 

スク U —ンセーバー動作選択日 N 

63 

VMT ;0-》 

映像5ユート日 FF 

64 


映像-ユート ON 


No. 

コマンド 

制御内容 

1 

AAC:MENCLR 

音声メこユークリア 

2 

AAC:MENDYN 

音声こユーダイナブック 

3 

AAC:MENSTD 

音声こユースタンダード 

4 

AAC : SURM 0 N 

サラウンド日 N 

己 

AAC : SUR 0 FF 

サラウンド日 FF 

6 

AMT ; 日 

音声 S ユート OFF 

7 

AMT ;] 

音声5ユート日 N 

8 

- 

- 

9 

- 

- 

10 

AVL :00 

白里00 

11 

AVLIO 

H 里] 0 

12 

AVL :20 

音量20 

13 

AVL :30 

白里〇〇 

14 

AVL :40 

音量40 

15 

AVL ; 己 0 

音重己。 

16 

AVL :60 

音重60 

17 

DAM:FULL 

画面モードフル 

18 

DAM:JUST 

画面モードジャスト 

19 

DAM : N 0 RM 

画面モードノーマル 

20 

- 

- 

21 

DAM : Z 00 M 

画面モードズーム 

22 

- 

- 

23 

- 

- 

24 

- 

- 

2己 

- 

- 

26 

- 

- 

27 

- 

- 

28 

- 

- 

29 

- 

- 

30 

- 

- 

31 

- 

- 

32 

_ 

_ 


《 u モコン操作による電源の入/切では、映像ミュート状態は解除できません。ディスプレイ本体のボタンによ 
る電源の入/切またはコマンド VMtO で解除されまず。 
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表示可能な入力信号 


* :表示可能な入力信号 



信号名 

水平周波数 
( kHz ) 

垂直周波数 
( Hz ) 

COMPONENT/RGB IN , PC IN 
( Dotclock ( MHz )) 

DVI-D IN 
( Dotclock ( MHz )) 

HDMI 

1 

525 (480) / 60i 

15.73 

59.94 

ホ 

(13.5) 


ホに 7.0) 

ホ 

2 

525 (480) / 日 Op 

31.47 

59.94 

ホ 

(27.0) 

※己 

ホ (27.0) 

ホ 

3 

625 (575) / 日 Oi 

15.63 

己 0.00 

ホ 

(13.5) 




4 

625 (576) / 50i 

15.63 

50.00 


ホに 7.0) 

ホ 

5 

625 (575) / 50p 

31.25 

日 0.00 

ホ 

(27.0) 




6 

625 (576) / 日 Op 

31.25 

日 0.00 


ホに 7.0) 

ホ 

7 

750 (720) / 60p 

45.00 

60.00 

ホ 

(74.25) 


ホ (74.25) 

ホ 

8 

750 (720) / 日 Op 

37.50 

日 0.00 

ホ 

(74.25) 


ホ (74.25) 

ホ 

9 

1,125 (1,080) /60p 

67.50 

60.00 

ホ 

(148.5) 


* (148.5) 

ホ 

10 

1,12 5 (1,080)/601 

33.75 

60.00 

ホ 

(74.25) 


ホ (74.25) 

ホ 

11 

1,12 日（ 1,080)/ 日 Op 

56.26 

己 0.00 

ホ 

(148.5) 


ホ (148.5) 

ホ 

12 

1,125(1,080)/501 

28.13 

日 0.00 

ホ 

(74.25) 


* (74.25) 

ホ 

13 

1,12 己（ 1,08 日） / 24sF 

27.00 

48.00 

ホ 

(74.25) 

《2 



14 

1,125 (1,080) /30p 

33.75 

30.00 

ホ 

(74.25) 


* (74.25) 


15 

1,12 日 （ 1,080)/2 日 P 

28.13 

25.00 

ホ 

(74.25) 


ホ (74.25) 


16 

1,125 (1,080) /24p 

27.00 

24.00 

ホ 

(74.25) 


* (74.25) 

ホ 

17 

1,250 (1,080)/50i 

31.25 

50.00 

ホ 

(74.25) 

《3 



18 

2,048 X 1,080 /24sF ※フ 

27.00 

48.00 




19 

2,048 X 1,080 /24p ※フ 

27.00 

24.00 




20 

640 X 400 @70 Hz 

31.46 

70.07 

ホ 

に己 . 17) 




21 

640 X 480 @60 Hz 

31.47 

59.94 

ホ 

に 5.18) 

《6 

* (25.18) 

ホ 

22 

640 X 480③ 72 Hz 

37.86 

72.81 

ホ 

(31.5) 




23 

640 X 480 @75 Hz 

37.50 

75.00 

ホ 

(31.5) 




24 

640 X 480 @85 Hz 

43.27 

85.01 

ホ 

(36.0) 




25 

800 X 600 @56 Hz 

35.16 

56.25 

ホ 

(36.0) 




26 

800 X 600 趣日 0 Hz 

37.88 

60.32 

ホ 

(40.0) 


ホ (40.0) 

ホ 

27 

800 X 600 趣 72 Hz 

48.08 

72.19 

ホ 

(50.0) 




28 

800 X 600 @75 Hz 

46.88 

75.00 

ホ 

(49 . 己） 




29 

800 X 600 @85 Hz 

53.67 

85.06 

ホ 

(56.25) 




30 

852 X 480 @60 Hz 

31.47 

59.94 

ホ 

(33.54) 

《6 

ホ (34.24) 

ホ 

31 

1,024 X 768 @50 Hz 

39.55 

50.00 


ホ (51.89) 

ホ 

32 

1,024 X 768 @60 Hz 

48.；36 

60.00 

ホ 

(65.0) 


ホ (65.0) 

ホ 

33 

1,024 X 768 @70 Hz 

56.48 

70.07 

ホ 

(75.0) 




34 

1,024 X 768 @75 Hz 

60.02 

75.03 

ホ 

(78.75) 




35 

1,024 X 768 @85 Hz 

68.68 

85.00 

ホ 

(94.5) 




36 

1,066 X 600 @60 Hz 

37.64 

59.94 

ホ 

(53.0) 


ホ (53.0) 

ホ 

37 

1 , 1 己 2 X 864 @60 Hz 

53.70 

60.00 


ホ (81.62) 

ホ 

38 

1,152 X 864 @75 Hz 

67.50 

75.00 

ホ 

(108.0) 




39 

1 , 28 日 X 768 @60 Hz 

47.70 

60.00 

ホ 

(80.14) 




40 

1 , 28 日 X 960 @60 Hz 

60.00 

60.00 

ホ 

(108.0) 




41 

1,280 X 960③ 85 Hz 

85.94 

85.00 

ホ 

(148.5) 




42 

1 , 28 日 X 1,024 趣日日 Hz 

63.98 

60.02 

ホ 

(108.0) 


ホ (108.0) 

ホ 

43 

1 , 28 日 X 1,024 @75 Hz 

79.98 

75.03 

ホ 

(135.0) 




44 

1,28 日 X 1,024 @85 Hz 

91.15 

85.02 

ホ 

(157.5) 




45 

1 , 36 目 X 768 @50 Hz 

39.55 

己 0.00 


ホ (69.92) 

ホ 

46 

1,366 X 768 @60 Hz 

48.：36 

60.00 

ホ 

(86.71) 


ホ (87.44) 

ホ 

47 

1,40 日 X 1 , 0 日日 @60 Hz 

65.22 

60.00 


ホ (122.61) 

ホ 

48 

1,60 日 X 1,20 日 @60 Hz 

75.00 

60.00 

ホ 

(162.0) 


ホ (162.0) 

ホ 

49 

1,60 日 X 1,20 日 @65 Hz 

81.25 

65.00 

ホ 

(175.5) 




50 

1 , 92 日 X 1,08 日 @60 Hz 

67.50 

60.00 

ホ 

(148.5) 

《4 

ホ (148.5) 

ホ 

51 

1 , 92 日 X 1,200 @60 Hz 

74.04 

59.95 


ホ (154.0) 

ホ 

52 

Macintosh13" (640 x 480) 

35.00 

66.67 

ホ 

(30.24) 




53 

Macintoshi 日 " (832 x 624) 

49.72 

74.54 

ホ 

(57.28) 




54 

Macintosh2r (1,152 x 870) 

68.68 

75.06 

ホ 

(100.0) 





SMPTE 吕741\/1準拠。 ※吕 SMPTE RP 吕11準拠。 《3 SMPTE 吕9已 M 準拠。 

《41,1吕已 （1,080) /已 Op として認識しまず。 

※已 PC IN に已吕已 P 信号を入力し、 RG 己フオーマツト還択した場合 、 VGA 60 Hz として認識しまず。 

※巨 PC IN じ(外の入力端子に VGA 已〇 Hz フオーマツトの信号び入力された場合、已2已口として認識しまず。 

※フ SMPTE 292 M , 37吕 M 準拠 。 Dual Link HD - SDI 端子ボード （ TY - F 己1 1 DHD ) 装着時に受像可能となり 

7 日まず。 

































































ビデオ入力 ( VIDEO ) 



信号ち 

水平周波数 ( kHz ) 

き直周波数 ( Hz ) 

1 

NTSC 

15.73 

59.94 

2 

PAL 

15.63 

50.00 

3 

PAL 日0 

15.73 

59.94 

4 

SECAM 

15.63 

50.00 

5 

M.NTSC 

15.73 

59.94 


工場出荷時の設定に戻ずには 


r 画質の調整」「音声の調整」「初期設定」「画面位置/サイズ」「テクニカル」「オプション」メニューの設定、調 
整値を LU 下の操作で工場出荷時の状態に戻しまず。 
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修理を依頼される前に… もう 一度次の点をお調べください。 


こんなとさ 

ここをお調べください 


画面に光5ない点びある 

♦プラズマディスプレイパネルは非常に精密度の高い技術で作られていま 
ずび、画面の一部に画素欠けや輝点びを在ずる場合びあり、これは故障 
ではありません。 

— 

電源が入らない 

• コンセントまたは本機から電源プラグび外れていませんか。 

11-18 

電源び自動のに切れる 

*「初期設定」メニューの 「 PC パワーマネージメント」、 「 DVI - D ノの一 
マネージメント」、「無信号自動オフ」または「無操作自動オフ」び 
「オン（有効)」に設定されていませんか。 

42-43 

電源ランプが赤色点滅する 

• 故障の可能性びあ0まず。お買い上げの販売店にごホ目談<ださい。 

— 

リモコンで操作でさない 

• 電池び消耗していませんか。電池は正し<入っていまずか。 

• U モコン受信部に外光や堂光なの強い光び当たっていませんか。 

• 本機専巧の U モコンを使用していまずか。（他の U モコンでは動作しま 
せん） 

•オプションメニューの 「Remocon User level 」 設定を 「 Off 」 (外に 
していませんか。 

60 

ID リモコンで操作できない 

• [Remote ID 」 設定を 「 On 」 にしていませんか。また、 U モコンの操作モー 
ド切り換えスイッチを riDJ 側にしていませんか 。 （「Remote ID 」 設 
定を ron 」 にしている場合は U モコンの操作モード切り換えスイッチ 
を「10」側にして1□番号を設定ずる必要びありまず） 

60 

本機か5時々、「ピシッ」 
と音びする 

•画面や音声に異常びない場合、室温の変化によりキャビネットびわずか 
に伸縮ずる音でず。性能その他には影響ありません。 

— 

映像が出るまでに時間び 
かかる 

♦本機は美しい映像を再現させるため各種信号をデジタル処理しておりま 
ずので、電源を入れたとさ、入力を切り換えたとさに映像び出るまでに 
みし時間びかかる場合びありまず。 

— 

画面にはん点げ出る 

• 自動車-電車-高圧線-ネオンなどからの妨害電波を受けていませんか。 

— 

色あいが悪い、色が薄い 

♦色の濃さ、色あいの調整びずれていませんか。（映像の調整値をご確認 
<ださい。） 

32 

色模様び出たり 
色び消える 

•他のテレビから影響（妨害電波）を受けていませんか。 

本機の設置場所を変えると良化することちあります。 

— 

ズームにしたとさ画面の 
上または下び欠ける 

• 映像の画面位置調整をずらしたままになっていませんか。 

画面位置の調整をして<ださい。 

28〜30 

ズームにしたとを画面の 
上下に映像の出ない部分 
がでさる 

• 16 ：日より横長の映像ソフト（シネマサイズのソフトなど）のときは、 
画面の上下に映像のない部分びでさることびあ0まず。 

23-24 

映像の輪郭び 
チラチラずる 

• ノ（ネルの駆動方式による特性上、動さのある映像部分で輪郭びチラチラ 
ずるよラに見えることびありまずび、故障ではありません。 

— 

内部か！5音びする 

• 電源を入れると、ディスプレイパネルの駆動音び聞こえる場合びありま 
ず。故障ではありませんので、ご了承ください。 

— 

色び極端に悪い 

•「コンポーネント入力切換」の「色差ビデオ」、 「 RGB 」 は正しく選択さ 
れていまずか。 

42 

4:3映像の両端部分の 
明るさび変わる 

♦「サイドパネル設定」を「高」または「中」にして見ていると、表お内 
容によっては両端部分の明るさび変化ずる場合びありまず。これは故障 
ではありませんので、あらかじめご了をください。 

45 

動きのかない明るい映像 
のとをに画面が少し暗く 
なる 

• 写真やノ（ソコンの静止画像など動さの少ない明るい映像を長い間表示ず 
ると画面びやや暗< な0まず。 

これは、画面の焼さ付さや寿命の劣化を軽減ずるためで、故障ではあ0 
ません。 

— 

ディスプレイ本体から 
「ヒユンヒユン」と音が 
する 

•本機は静音タイプの冷却用ファンを搭載していまずび、夜間など静かな 
環境ではファンの風切り音び聞こえる場合びありまず。 

排気孔からのほこりび壁に付着ずることちありまずので、設置場所にご 
ミち意 M いまず。 

— 

本体底面のボタンで操作 
でさない 

•オプションメニューの 「 Bu け on lock 」 設定を roff 」 外にしていませ 
んか。 

60 
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保証とアフターヴービス (よくお読みください) 


修理-お取り扱い-お手入れなどのご相談は…… 
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。 


修理を依頼されるとき 


72ページ「修理を依頼される前に」の表や、組み合わ 
せをされた機器の「取扱説明書」をよくお読みのラえ 
調べていただき、直らないときは、まず電源プラグを 
抜いて、お買い上げの販売店へご連絡< ださい。 

♦保証期間中は 

保記書の規定に従って出張修理をさせていたださまず。 
• 保証期間を過ざているときは 

修理すれば使用でさる製品については、ご要望により 
修理させていたださます。 

下記修理料金の仕組みをご参照のラえご相談ください。 

♦修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-出張料などで構成され 
ています。 

mm は、診断-故障個所の修理および部品交換- 
調整-修理完了時の点検などの作業にか 
かる費巧でず。 

iTOi は、修理に使用した部品および補助材料化です。 
西張到 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ 
技術ちをが遣ずる場合の費用です。 


■ 保証書（別添付） 

お買い上げ曰-販売店名などの記入を必ず確かめ、 
お買い上げの販売店からお受け取0 < ださい。 

よ<お読みのあと、保をして<ださい。 


保証期間：お買い上げ曰か5本体1年間 

(ただしプラズマディスプレイパネ J レの焼を付をは除く） 


■ 補修用性能部品の保有期間 

当社は、このプラズマディスプレイの補修用性能 
部品を、製造巧ち切り後8年保有していまず。 

ミ主）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 
ずるために必要な部品でず。 


ごホ目談窓□におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて 

ノ（ナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をごホ目談対応や修理対応などに利用させ 
ていたださ、ご相談内容は録音させていたださまず。また、折り返し電話をさせていただくとさのために発信 
番号を通知いただいておりまず。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託ずる場合や正当な理由び 
ある場合を除さ、第=者に開お-提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いたださまし 
た窓□にご連絡 < ださい。 


修理を依頼されるときご連結いただきたい内容 

ご 氏名 


ご 住 所 

付近の見取り図、目印など。 

電話番号 

呼び出しでをけつこラでず。 

製品名-品ま 

お買い上げ日 

お手をとの保証書をご覧ください。 

故障または異常の内容 

詳しくお願いしまず。 

訪問ご蒂望曰 
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仕様 


本 

体 

品 番 

TH -60 PF 30 (巨 0 V 型）* 

TH - 巨已 PF 30 (巨已 V 型）** 

種 類 

八イビジョンプラズマディスプレイ 

使用電源 

AC 100 V ±10 % 已0 Hz / 日0 Hz 

消費電力 

495 W 

535 W 

本体電源 r 切」時約 0.2 W 

U モコンで電源「切」時 
約 0.4 W (待機電力な減設定「オン」） 

約 0.7 W (待機電力な減設定「オフ」） 

音青実用最大出力 

1日 W 旧 W + 8 W ) J 曰 TA [専用スピーカーを使用] 20 W (10 W + 10 W ) JEITA [専用スピーカーを使用] 

プラズマ 

ディスプレイパネル 

駆動方式 AC 型 

日 0 V 型《（アスぺクト比]日：日） 

日已（アスぺクト比]日：日） 

画面寸法 

幅] 33.日 cm 高さ 74.8 cm 交[角]日2.目 cm 

幅] 43.4 cm 高さ8日.目 cm 対角]目4.日 cm 

画素 数 

2,073,600画素（水平1,92 0 X き直1,08 0) 

[ドット数已,7日 0 X 1, 080] 

動作使用条件 

温度： 0 ° C 〜 40で 湿度： 20 %- 80 % 

LAN 端子 

LAN 

RJ 4 已 10 BASE - T / 100 BASE - TX 、 PJLink ™ 対応 

ビデオ入力端子 

AV IN 

VIDEO BNC 接ネ全 1.0 V [ p - p ] (7 已 n ) 

AUDIO L-R RCA ピンジャック X 2 0.5 V [ rms ] 

HDMI 入力端子 

HDMI 

TYPE A コネクター 

コンポーネント 

ビデオ/ 

RGB 入力端子 

COMPONENT / 
RGB IN 

Y/G BNC 接ネ全 1.0 V 出- p ] (7 已 n ) 同期信号を含む 

Pb / Cb/B BNC 接ネ全 0.7 V [ p - p ] (7 已 Q ) 

Pr / Cr/R BNC 接ネ全 0.7 V [ p - p ] (7 已 n ) 

AUDIO L-R RCA ピンジャック X 2 0.5 V [ rms ] 

デジタル RGB 
入力端子 

DVI-D IN 

DVI-D 24 ピン DVI Revision 1.0 準拠 HDCP ].1 対応 

AUDIO M 3 ジャック 0 .已 V [ rms ] PC IN と共用 

パソコン人力端子 

PC IN 

三二 D-sub ]已ピン 

SXGA 対応：マルチスキャン方式 （ DDC 2 B 対応） 

* 対応周波数：水平]已 kHz ~ 0 kHz き直48 Hz ~120 Hz 

(但し表示ドット数び水平あるいは、垂直画素数を超える信号は簡易表示） 

Y/G 1.0 V [ P - P ] (7 已 0) 同期信号を含む 

0.7 V 出で] (7 已 0) 非同期信号時 

Pb / Cb/B 0.7 V 出で] (7 已の 

Pr / Cr/R 0.7 V 出- P ] (7 已の 

HD/VD 1.0〜5.0 V [ p - p ] (八イインピーダンス） 

AUDIO M 3 ジャック0.已 V [「 m 引 DVI-D IN と共用 

シリアル端子 

SERIAL 

外部制御用端子 

D-sub 9ピン RS -232 C 準拠 

3 D シャッター 
出力端子 

3 D IR 

TRANSMITTER 

3 D 旧トランスミッター用 

3 D SHUTTER OUT M 3 ジャック x ] 

DC 8 V OUT センタープラス EIAJ 4 mm プラグ対応 

が部 スピーカー 端子 

EXT SP 

日 n 、16 W [8 W + 8 W ](10% THD ) 

8 n 、 20 W [10 W + 10 W ](10 % THD ) 

がお寸法 

幅143.4 cm 高さ 8 日. 2 cm 奥行 9.9 cm 

幅]已已 .4 cm 高さ 92 .已 cm 奥行 9.9 cm 

質 量 

約 49.0 kg 

約 60.0 kg 

キャビネットネオ質 

前面：樹脂、バックカバー：金属 

u 

モ 

□ 

ン 

品 番 

NSQAY 目000曰3曰 

使用電源 

DC 3 V (単3お乾電池2コ） 

操作距離 

約7 m 政内（プラズマディスプレイ正面距離） 

使用範囲 

受信部左ち： 30° L ソ内、受信部上下： 2ぴ LU 内 

質 量 

約100邑（乾電池含む） 


《ディスプレイの V 型は、有効画面の対ち寸法を基準とした大ささの目をでず。 

• 本製品は 「 J 侶 C 61000-3-2 適合品」でず。 

^本機を使用でさるのは、日本国内のみで外国では電源電圧び異なりまずので使用でさません。 

/ 4 (This set is designed for use in Japan only and can not be used in anv other country .) 









































〈当製品に関ずるソフトウェア情報> 

この製品には、一部 Free BSD UCENSE に基づきライセンスされるソフトウェアを搭載し 
ております。 

上記規定に基づき Free BSD UCENSE 規定を記載します。 

(なお、かかる規定は第三者による規定であるため、原文（英文）で記載しております。） 


Copyright© 1980, 1986, 1993 

The Regents of the University of California. All rignts reserved. 


Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided 

that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, tnis list of conditions and the 
following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following 
acknowledgement: 

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its 
contributors. 

4. Neither the name of the University 打 or the names of its contributors may be used to endorse or 
promote products derived from this software without specific prior written permission. 


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY 
EXPRESS OR IMPL 圧 D WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR 
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN 
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY 
OF SUCH DAMAGE. 


f \ 

商標について 

• VGA 、 XGA、SXGA は米国 International Business Machines Corporation の商標でず。 

• Macintosh は米国 Apple Inc . 社の登録商標でず。 

• HDMI、HDMI □ユおよび High-Definition Multimedia Interface は、米国および他の国における 
HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標でず。 

なお、各社の商標および製品商標に対しては特にを記のない場合でを、これを十分尊重いたしまず。_ 

7已 



便利メモ 

おぼえのため記入 
されると便利です。 

お買い上げ曰 

年月 曰 

品番 


販売店名 


お客様ご相談窓 □ 

巧 （ ) - 

巧 （ ) - 


パナソニック株式会社 

AVC ネットワークス社映像ネットワーク事業グループ 

干已71 -8 已04大阪府門真市松生町 ] 番1已号 巧大阪（0日）6905 -已已74 
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